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BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Zagrozenia mechaniczne .
Najczestsza przyczyna wypadkéw sg zagrozenia mechaniczne. Zagrozenie mechan:zs
jest definiowane przez norme europejska EN 292 jako to, ktére moze by¢ przyczyra
z6w powodowanych mechanicznym dziataniem czesci maszyn, narzedzi, obrabia—wd
przedmiotéw albo wyrzucanych materialéw statych lub ptynnych.

W procesach pracy mogg wystapi¢ zagrozenia:
o spowodowane elementami ruchomymi i luznymi (rys. 20.1);
o spowodowane elementami ostrymi i wystajgcymi (rys. 20.2);
o zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi po terenie oraz drogach wewnatrzzakladowadl
i drogach komunikacyjnych;
o spowodowane poparzeniem o charakterze termicznym, chemicznym, w wyniku dzd
nia pradu elektrycznego i skoncentrowanej energii promieniowania;
o spowodowane porazeniem pradem elektrycznym;
o spowodowane pozarem i wybuchem.

a) b)

Rys. 20.1. Przyk}ady miejsc niebezpiecznych sprzegta i réznych przekladni: a) sprzegta tarczow=zmd
b) kota zebatego, c) napedu pasowego, d) kota zgbatego i zebatki ]
Zrédto: S. Mac, . Leowski, Bezpieczeristwo i higiena pracy dla szkét zasadniczych, WSiP, Warsz=va 4
1999, 5. 99
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