-2TOWANIE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKOW PRACY
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“>2y bezpiecznego uzytkowania narzedzi elektrycznych:

~-zad kazdym uzyciem skontrolowac obudowe, wylgcznik i przewéd zasilajacy;

~~zazie jakiegokolwiek uszkodzenia narzedzie odda¢ do naprawy;

——wwa( narzedzia zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami;

~-Cczas wiaczania narzedzia do sieci i odlgczania go od niej zawsze chwytaé za wtyczke,
—zdy za przewdd,;

-zroni¢ przed wodg i wilgocia;

~waza¢ na niebezpieczeristwo potkniecia sie o luzno lezacy przewéd zasilajacy.

~z>roniona jest praca przy zespotach bedgcych pod napieciem (tabela 21.1). Wyjatkowo
T mapieciu przemiennym powyzej 50 V i staltym powyzej 120 V moze pracowaé personel
-Tmawnieniach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
=27 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania

)

~i7kacji przez osoby zajmujgce si¢ eksploatacjg urzqdzen, instalacji i sieci. Narzedzia stoso-
-~z do pracy przy zespotach pod napieciem powinny by¢ odpowiednio izolowane, ozna-
““mz i dobrane do napiecia, przy jakim wykonuje sie prace.

:a 21.1. Pie¢ regut bezpieczenstwa pracy z urzadzeniami elektrycznymi zgodnych z PN-EN

|

#gczyd napiecie. o Wylaczyc wszystkie czesci urzadzenia, przy ktérych bedg
prowadzone prace.

o Wytaczy¢ instalacyjny wytacznik namiarowy, usunaé
bezpieczniki topikowe.

“zzezpieczy¢ przed o Zabezpieczy¢ (np. tasmga samoprzylepna) wytgcznik

Iz70wnym wigczeniem. przed ponownym zatgczeniem.

o Wyjac wktadki bezpiecznikowe.

o Wytacznik zablokowac ktédka i wywiesi¢ tablice zakazu
zataczania.

Izrawdzic stan napiecia. o Brak napiecia sprawdza pracownik kwalifikowany.

© Do sprawdzania uzywa¢ dwubiegunowego prébnika
napieé.




