BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

4. Uziemic i zewrzed
(nie dotyczy urzadzen
ponizej 1000 V).

° Najpierw zawsze uziemié, potem zewrzeé aktywne —=il

urzadzenia.

e Elementy zwierajace muszg by¢ widoczne z miejscz 7% '

5. Osfoni¢ i oddzieli¢
sasiadujgce elementy

bedgce pod napieciem.

© Przy urzadzeniach o napieciu ponizej 1 kV zastosowzc ;

folie i maty izolacyjne, powyzej 1 kV stosowa¢ écia~«_ B
odgradzajace, tablice ostrzegawcze.

e Ochrona osobista: hetm z ostong twarzy, ubranie
i rekawice ochronne.

2

Zezwolenie na ponowne wlaczenie urzadzenia moze by¢ wydane wylacznie po wixm
niu czynnosci podanych w tabeli 21.1 w odwrotnej kolejnoéci.

SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

1. Uzupeknij zdania w kolumnie II. W tym celu wpisz w nawiasy odpowiednie liters.

a) likwiduje lub ogranicza
zagrozenia mechaniczne

b) uzytkowane narzedzia
elektryczne

c) zapobiega zagrozeniom
chemicznym wystepujgcym
W procesie pracy

d) do eksploatacji

Monitoring srodowiska pracy ( ).

Stosowanie oston na ruchome i wirujace czesci ma-
szyn oraz narzedzia skrawajace ( ).

() nalezy chroni¢ przed wodg i wilgocig.

( ) jedynie urzadzenia elektryczne o klasie ochron=>-
$ci zapewniajgcej bezpieczeristwo pracy uzytkownikow
i poddawane okresowym badaniom ze wzgledu na
zagrozenie porazeniowe.

dopuszczane s3

SPRAWDZ SWOJE UMIEJETNOSCI

leznodci od czasu narazenia w ciggu zmiany roboczej: 600 mg/m? i 1800 mg/m?3. K
z nich okresla NDS, a ktéra NDSCh?

1. Podano dwie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezeni aldehydu octowego = d
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