TECHNIKA KIEROWANIA

Zakrety nastepujgce bezposrednio po sobie.

Jezeli np. po prawym zakrecie nastepuje

zakret lewy, to wychodzac z prawego zakretu

nie nalezy wraca¢ do osi jezdni, bo nie
odpowiada to prawidlowemu wej$ciu w zakret
lewy. Tak wigc wychodzgc z prawego zakretu

nalezy pozostac¢ przy prawej krawedzi, bo z

tej pozycji bedzie rozpoczynany skret w lewo.
Predko$¢ pojazdu nalezy dobieraé z uwz-

glednieniem czynnikéw wplywajacych na
bezpieczng jazde:

O kierowca - jego wiedza, umiejetnosci, do-
$wiadczenie, zdoIno$ci psychofizyczne,

O stan techniczny pojazdu; amortyzatory,
uktad hamulcowy, ogumienie,

O warunki naturalne - droga (nawierzchnia-
rodzaj i stan), rodzaj zakretu (ostry lub
tagodny), warunki atmosferyczne (sucho,
mokro, $nieg, 16d), widoczno$é, nasilenie
ruchu.

Kalkulacja predkosci na zakrecie powinna
by¢ taka, aby pojazd na wyjsciu z zakretu
mogtzwiekszaé predkosé.

18. Jazda z przyczepg.

Przystosowanie pojazdu do ciggniecia
przyczepy polega na zamontowaniu ates-
towanego haka holowniczego z gniazdem do
instalacji elektrycznej. Pojazd powinien by¢
wyposazony w dwa lusterka zewnetrzne, a
jezeli gabaryty przyczepy tego wymagaija lus-
terka powinny by¢ zamontowane na wysieg-
nikach.

Przyczepe z pojazdem tgczy sie za pomoca
zaczepu naktadanego na hak holowniczy.
Regulacji (kasowanie luzu) dokonuje sie za
pomocg Sruby regulacyjnej, ktora po zam-
knigciu dzwigni zaczepu dociska zaczep do
kuli haka holowniczego. Kule haka nalezy

“smarowac i chroni¢ przed zabrudzeniem.

Potaczenie przyczepy z pojazdem, na wy-
padek rozpiecia sig, jest zabezpieczone
dodatkowo stalowg linkg, ktdra w przypadku
rozpigcia nie dopusci do odigczenia sie
przyczepy od pojazdu. Do gniazda instalacji
elektrycznej wklada sie wtyczke instalacji
przyczepy i zabezpiecza sie przed roztg-

czeniem za pomocy klapki stuzacey
czesénie jako zabezpieczenie gniazda pm
zabrudzeniem. Przyczepa musi by¢
sazona w $wiatta pozycyjne koloru bizie
przodu (przyczepy o szerokosci 1.8
szersze) i z tylu koloru czerwoneggo. $
STOP i $wiatta kierunkowskazow. P i
musi by¢ wyposazona w odpowiednie Swall
odblaskowe.
Jazda z przyczepg wymaga od kier
zwrécenia dodatkowej uwagi przy wvea
waniu manewrow. Podczas hamows
nalezy bra¢ pod uwage wydiuzenie d
hamowania spowodowane zwigkszona ™
zespotu pojazdéw. Zmieniajq sig warurik: s
omijaniu i wyprzedzaniu. Nalezy pamictat
zwigkszonej diugosci zespotu pojazdom.
konsekwencji czego potrzeba bedzie wa
miejsca do wykonania zaplanowanego 1
newru. Szczegdlnie wazne jest to przy
przedzaniu.
W czasie pokonywania zakretéw trzeba
mietad, ze przyczepa jedzie po mniesa
tuku i moze najecha¢ na kraweznik, gcy 2
wczesnie skrecimy.
Niebezpieczne bedzie gwattowne rame-
wanie i skrecanie pojazdem, co moze s
wodowac zarzucenie tytu samochodu. 4
tadunek na przyczepie powinien byc¢ -
tozony réwnomiernie i zabezpieczony ozl §
mozliwo$cig przesunigcia sie.
Odpowiada za to kierowca.
Do ciagnigcia przyczepy musi by¢ zamas-
towany w samochodzie atestowany wailk 3%
holowniczy oraz instalacja elektryczna e |
wlgczania w przyczepie $wiatel zewmg- |
trznych oraz swiatta STOP. ]
W dowodzie rejestracyjnym samochomm
osobowego oraz cigzarowego o c.T.=.
do 3.5 t musi by¢ adnotacja, ze pojazc est
przystosowany do ciagniecia przyczep. 3
Przed sprzegnieciem pojazdu silnikowege
zprzyczepa nalezy: |
1. podjecha¢ mozliwie blisko tylem same- @
chodu do zaczepu przyczepy, |
2. wysig$¢ z samochodu i sprawdzié wesa-
kos¢ zaczepu - ewentualnie wyregulowas.
gdy konstrukcja przyczepy to umozliwia

s

~z—ec postojowy

TECHNIKA

Regulacja wysokosci

TIzZyczepy zaczepu przyczepy

2z%onacé potaczenia zaczepu przyczepy z
"z«em oraz zabezpieczy¢ przed rozia
—=niem, ;
~=dnies¢ wspornik do gory i zabezpieczyc,
=adigezy¢ przewod elektryczny przyczepy
= ik pojazdu wytgczony) i sprawdzi¢ dzia
=g Swiatel przyczepy, )
zwolni¢ hamulec postojowy, jezeli przy-
==pajest w niego wyposazona.

B P

“—digczone przewody Stalowa linka zabez

_zxhryczne przyczepy pieczajaca w razie
awarii zaczepu
Rozprzeganie przyczepy:

zaciggniecie hamulca awaryjnego pojaz
Zusilnikowego i unieruchomienie siinika,

~ zabezpieczenie przyczepy przed samo
Zzynnym przemieszczeniem sie (UZycit
<linébw lub hamulca postojowego przycze

L 33;1)!aczenie przewodu elektrycznego,

~. gpuszczenie podpory, jezeli zaczep przy
czepy jest wyposazony w podpore,

1. ozlgczenie pojazdu z przyczepa,
Cofanie z przyczepa.

Zzmentem wyznaczajacym tor jazdy przy

=Z=py jest dyszel, a w szczegblnoéci zacze;
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