TECHNIKA KIEROWANIA

z.Jazdaw goérach.

Zirskie drogi wymagaija szczegdélnej umie-
=~pici oceny i dostosowania predkosci do
z—unkéw jazdy. Warunki te stwarzajg w
—=zegoblnosci zakrety, wzniesienia i spadki,
“_3zenia drogi, mosty. Kierujagcy musi po-
.zZac wiasciwe umiejetnosci zarowno w sfe-
~= doboru odpowiedniego toru jazdy jak i
=<tywnosci jazdy poprzez whasciwy wyboér
zslozenia skrzyni biegbw.

Bardzo istotny jest tu sposéb hamowania
“zwzniesieniu i spadku drogi.
. przypadku koniecznosci wytracenia pred-
=3ci na wzniesieniu wystarczy zdjaé noge z
12zu. Przed hamowaniem na spadku drogi
~2ls7zy wczesniej zdja¢ noge z gazu i
—sdukowac na nizszy bieg, aby do hamo-
“znia wykorzystaé silnik. Nie mozna zbyt
21go trzymaé nacisnietego hamulca, gdyz
-ozi to przegrzaniem hamulcéw i znacznym
“ydtuzeniem drogi hamowania.

‘6. Charakterystyka pojazdu.

Charakterystyke pojazdu odzwierciedla je-
r3zdolnosé do pokonywania zakretow.
Pojazd o charakterystyce nadsterownej za-
= owuje sie w zakrecie tak, jakby chciat po-
znac zakret mimo niewielkiego skrecenia ko6t
=zedniej osi. Tyt pojazdu jest ,wyrzucany" z
—=kretu, powodujac skrecanie pojazdu w kie-
~ku zakretu.
Pojazd z charakterystykg podsterowng nie-
=etnie pokonuje zakrety. W tym przypadku

przod pojazdu nie chce zmieni¢ toru jazdy,
zmuszajgc kierowce do wykonania gteb-
szego skretu, niz wynikatoby to z krzywizny
zakretu.

Czynnikiem decydujacym o charakterysty-
ce pojazdu jest usytuowanie Srodka ciez-
kosci. W przypadku pojazdu umieszczenie
silnika w znaczgcy sposob wpltywa na cha-
rakterystyke. Pojazd z silnikiem z przodu
powinien by¢ podsterowny, a z silnikiem z tytu
nadsterowny.

zachowanie pojazdu zachowanie pojazdu
podsterownego
w zakrecie

nadsterownego
w zakrecie

f kierunek znoszenia samochodu

’ prawidtowy tor jazdy

17. Technika pokonywania
zakretow.

Przed wykonaniem skretu, obojetnie w
lewo czy w prawo, wazne jest, aby dla lepszej
przyczepnosci przednich két docigzyé przéd
pojazdu. W tym celu wystarczy bezpos$rednio
przed skretem zdjg¢ noge z gazu, czy lekko
przyhamowac.

- Zakret w lewo nalezy rozpoczynac od pra-
wej krawedzi jezdni. W polowie zakretu (tzw.
szczycie) nalezy zblizy¢ sie do osi jezdni, a
na wyjéciu z zakretu nalezy ponownie wré-
ci¢ do prawej krawedzi jezdni (zmniejsza sig
w ten sposéb dziatanie sit bocznych).

- Zakretw prawo nalezy rozpocza¢ od osi jez-
dni. W szczycie zakretu nalezy zblizy¢ sie
do prawej krawedzi jezdni, a wychodzac z
zakretu nalezy wracac do osi jezdni. Nalezy
pamieta¢ o kategorycznym zakazie prze-
kraczania osi jezdni. Zmiany toru jazdy nale-
zy dokonywac na swojej potowie jezdni lub
w ramach namalowanego pasa ruchu.
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