Przesytanie pradu na duze odlegtosci mozliwe jest dzieki jego transfor-
mowaniu na wysokie napiecia (a mate natezenia) — im wyzsze napigcie
fym mniejsze straty przesytu pradu. Prad wytwarzany w elektrowni
orzy pomocy pradnicy o napieciu 6 kV i trans-
formowany na prad wysokiego napiecia do |
ilkunastu lub kilkuset tysiecy woltéw, w tej
formie linig trojfazowg moze by¢ przesytany
ma bardzo duze odlegtosci. Rozdzielanie pradu
nastepuje w stacjach rozdzielczych i stacjach
Tansformatorowych (15/0,4 kV), ktére wysokie
napiecie zmniejszajg do napigcia uzytecznego [amRssmm————
— 400V. Taki prad rozprowadzany jest do od- Rrys.4.72. Rozkiad n

zwoiénie wiérme
transformatora
5/0,
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siorcéw liniami czteroprzewodowymi — L1, L2, w linii czteroprzewodowej
13i N (Rys.4.72).

Linie czteroprzewodowe dajg mozli-
B wosc¢ korzystania z napiecia fazowego
& 230 Vi napiecia przewodowego 400 V.
| Napiecie fazowe wystepuje migdzy do-
| wolng faza (L1, L2 lub L3) i przewodem
¥ neutralnym N (uziemionym w stacji trans-
il formatorowej). Stosowane jest do zasila-
[ nia instalacji jednofazowych — oswietle-
| nie, silniki jednofazowe czy ogrzewanie.
“**§ Napiecie przewodowe 400V wystepuje
Il miedzy dowolnymi fazami (L1, L2 lub L3).
) RS2 7 linii niskiego napiegcia tworzy sig przy-
Rys.4.73, ':J%?lczeme linii elek- tacze do odbiorcy energii elektrycznej
Tycznej Z oablorcg energil (rys. 473)
W budynku prad doprowadzony jest do rozdzielnicy, ktéra zawiera
zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe), liczniki poboru energii elek-
trycznej, wytaczniki instalacyjne i wytaczniki przeciwporazeniowe.

4.4.2. Instalacje odbiorcze w gospodarstwie

W gospodarstwach rolniczych w zaleznosci od rodzaju wykorzystywa-

nych odbiornikéw energii elektrycznej, zasilanie ich odbywa sig insta-

lacjami:

1. jednofazowymi (do 4,5 kW) — oswietlenie i urzadzenia elektryczne
matej mocy,
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