Eej v | <ontrolno-obstugowe zawarte w tzw. przegladach P-2, P-3, P-4, P-5.

u. S Czas pracy ciggnika rolniczego mierzony jest w funkcji obrotéw silnika,
ha- - zrozliczany w umownych jednostkach zwanych motogodzina. Na przykfad
ac, Zaktady Mechaniczne ,,URSUS” przyjety za 1 mth — godzine pracy silnika
nike SR zrzy 1800 obr./min., a dla ciagnikéw policencyjnych MF 1 mth — godzine
va- $B cracy silnika przy 1500 obr./min. Wynikajg z tego inne cykle przegladéw
nikk S g wskazan licznika mth — w wartosciach bezwzglednych (ilo$¢ wykona-

a- S s pracy). Cykle te s3 w przyblizeniu podobne. Przeglad P-2 wykonuje

a 4 72 co 100 mth (MF -125 mth). Przyktadowe czynnosci przegladu P-2 sg
hiki S  ~astepujace:
byc 1 * sprawdzi¢ (i ewentualnie uzupetnic) poziom oleju w skrzyni prze-

i = ktadniowej, tylnym moscie, zwolnicach,

l = * oczyscic filtr ssawny w skrzyni przektadniowe;j,

| B * sprawdzi¢ (i ewentualnie uzupetnié) poziom oleju w przektadni
| » gtéwnej i zwolnicach przedniego napedu,

v * sprawdzi¢ (i ewentualnie uzupetnic) poziom elektrolitu w akumu-
Ine; 3 latorach,

ney. * wymienic olej w filtrze powietrza,

en- - * oczysci¢ odolejacz instalacji pneumatycznej,

afa- | * przesmarowac przeguby kulowe drazkéw kierowniczych,

raz | * przesmarowac tozysko wyciskowe sprzegta,

ake * przesmarowac tozyska sworznia osi przedniej,
* przesmarowac fozyska sworzni zwrotnic,

u, * przesmarowac przektadnie zebata prawego wieszaka,

acey i * przesmarowacd potaczenia gwintowe i przeguby sitownikéw TUZ,
[ ]

‘ sprawdzi¢ dokrecenie nakretek kot przednich i tylnych.
wes 2 Obstuga techniczna samochodu podzielona jest na okresy 12 miesieczne
| b przebiegi co 15 000 km. Po osiagnieciu jednego z tych parametrow
=zas lub przebieg w km) wykonuje sie okresowa obstuge techniczna
:amochodu, postugujac sie fabryczng instrukcjg obstugi lub korzystajac
= ustug autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw. Przystepujgc do obstugi
22 konserwacji pojazdu, nalezy uzywa¢ rekawic, odziezy i czesto okularéw
zcthronnych. Podczas wykonywania obstugi pojazdu — mycia, wymiany

ra= W | Z gju, czesci, opon, akumulatoréw, itp. czynnosci te nalezy wykonywac
lego B scisle wyznaczonych miejscach, spetniajacych wymagania $rodowiska
oto- S ~zturalnego. Mycie pojazdéw najlepiej wykonywaé w specjalnie przy-
yno- Sl ~osowanych myjniach wyposazonych w oczyszczalnie $ciekéw, tak aby
ysty- @l “Tywane substancje nie zanieczyszczaty srodowiska naturalnego. Nie-

tow 23puszczalne jest mycie pojazdéw w poblizu uje¢ wodnych, zbiornikéw,

2k itp. Wymieniany olej nalezy przechowywaé w szczelnych zbiorni-




