waczami olejowymi). Przeptywa one
przez ruszt i luzno utozong warstwe
dosuszanego siana, ktdra nie moze byt
zbyt gruba (ok. 2 m). Po dosuszenm
na nig naktada sie nastepng warstwe
(maksymalnie 3-4 warstwy).

Coraz czesciej wykorzystuje sie do
tego celu kolektory sfoneczne — zasysanie ogrzanego powietrza z po-
dwadjnej warstwy dachu tworzacej kolektor (rys. 2.206) lub przez kolek
tory foliowe (rys. 2.207).

Rys.2.205. Kanaly powietrzne
suszarni podtogowej

Rekaw z folii czarnej

Rekaw z folii przezroczystej

@Rekaw 2 folii czarnej

Rekaw z folii przezroczystej
Folia czarna

g =
43 A*
L —<

Rys.2.207. Kolektor stoneczny foliowy

Pionowe kanaty dosuszajace
stosuje sie w brogach (4 stupy
z ruchomym dachem) umiesz-
czonych centralnie (z mozliwo-
$cig ukfadania dodatkowych
rynienek poziomych) od gory
zamknietych korkiem w celu
Korbado | skierowania strumienia po-
ae— 5 | wietrza w dosuszang warstwe
siana (rys.2.208). Dosuszanse
moze odbywac sie w wiezach
siennych przechowujacych
siano w postaci dfugo pocie-
tej sieczki z urzgdzeniami do
zatadunku i roztadunku wiezy (rys. 2.209).

Urzadzenia dosuszajace nie powinny pracowaé w dni o duzej wilgotno-
Sci powietrza lub noca ze wzgledu na mozliwo$¢ zawilgocenia warstwy

I Stupy nosne

Rys.2.208. Schemat dosuszania w brogu

2.5.6. Sposoby transj

Transport zielonej masy m
sie przyczepami objetosci
przyczepy z podwyzszor
(rys.2.210).

Zatadunek na przycz
niajg maszyny zbierajace
niajgce zielonke, nator
roztadunek zalezy od
niego doboru dostgpny
transportowych. Stosujz
uniwersalne wykorzystuyj
zania pomocnicze jak:

— przechylanie skrzyni

na bok lub do tytu,

— roztadunek zgarniak

— stosowanie przyczeg

rozrzutniki obornike

— stosowanie przyczef

zbieracze pokoséw).

Sposoby roztadunku i




