W czasie prasowania i zageszczania mate-
riatu zwigksza sie nacisk w komorze praso-
wania i cisnienie. Koniec prasowania beli
sygnalizuje manometr w instalacji hydrau-
licznej (do 18 MPa), formowane bele maja
state wymiary. Bele owijane sg sznurkiem lub
specjalng siatka (rys.2.197) i wytadowywane

z prasy na pole.
)

Rys.2.197. Bela stomy owinie-
ta siatka

2.5.5. Owijarki bel, urzadzenia do dosuszania siana

Przy zbiorze roslin na kiszonki lub sianokiszonki z zastosowaniem pras
wielkogabarytowych lub zwijajacych, uzyskane bele nalezy w krotkim cza-
sie (kilka godzin) szczelnie owing¢ folig lub umiesci¢ w rekawie foliowym
w celu zapewnienia beztlenowych warunkéw zakiszania. Do owijania
bel folig stuza owijarki bel (rys. 2.198). Bele owija sie folia rozciagliwa
i samoprzylepng o sze-
rokosci 50 cm z filtrem
1 \UV (ultrafioletowym)
| zapobiegajacym psuciu

§ si¢ kiszonki pod wpty-

= go obrotu beli wokot

Rys.2.198. Owijane beli folia ~ Rys.2.199. Schemat wiasnej osi na walcach
pracy owijarki -

i obrotu stofu z bela w jej osi poprzecznej. Zwi-
nigte bele nalezy przetransportowa¢ w miejsce
sktadowania i tam ustawi¢ owijarke.

Do zatadunku bel do owijania mozna
uzy¢ maszyny samozatadowcze lub sto-
sowac fadowacze czotowe wyposazone
w chwytaki (rys. 2.200), ktore moga stuzy¢

] Rys.2.200. tadowacz czotowy
do uktadania bel w pryzmy. Wykorzysta¢ z chwytakiem bel

mozna takze rozwijacze be
lezy wowczas zwrdci¢ uwa
koncéwki, aby nie uszkod
roztadunku i ukfadania o
Innym sposobem zak
jest system AG BAG. Jest
technologia konserwadi g
foliowych (rys. 2.202), p:
szanie wszystkich rodzaj
nek z traw, kukurydzy, s
wilgotnego ziarna.
Oprocz kiszonek przec
réwniez siano zbierane o
gwarantujacej dobrego pr
Aby doprowadzi¢ siano d
wilgotnosci ok. 15 % st
dzenia dosuszajace. Trac
suszenia siana na polu v
dni stonecznej pogody (r

2 dzief

Rys. 2.204. Schemat suszarni

pod sktadowane siano (rys
wentylator (niepodgrzew




