Waty pierscieniowe Croscill i Cambridge s watami kruszacymi,
| zageszczajgcymi gorng warstwe gleby (przy czym jej wierzch g
zostaje nie zagegszczony). Dodatkowa zaletg tych watéw jest sa
oczyszczanie sig pierscieni zamontowanych na wspélnej osi. P§
scienie Cambridge s osadzone luzno na osi pomiedzy piers$cieni
Croscill osadzonymi sztywno i wykonujg dodatkowe oczyszczag
ruchy. Wat Campbella jest stosowany wéwczas, gdy nie ma z
na naturalne osiadanie gleby przed siewem nasion,
W uprawie zyta. Zwykle agregatowany jest z ptugiem poda
wykonywania orki siewnej. Waty kolczatki stosowane s3 czes
w agregacie z ptugiem na glebach zwieztych i zlewnych w od
przyspieszenia kruszenia swiezych skib. '
3. Waly strunowe o stalowych
strunach gtadkich (rys. 2.50)
lub uzebionych (rys.2.51) -
doskonale kruszg, ale i ptytko

~ ZZ. Wat rurowy

2.3. PorGwnanie spcst

ugniataja glebe. Wierzchnig
warstwe (2-4 cm) pozosta-
wiajg spulchniong. Doskonale
przygotowujg glebe do siewu
zb6z czy punktowego siewu
burakéw. Bardzo czesto wy-
korzystywane s3 do pracy
w agregatach siewnych.

W bezorkowych uprawach
pozniwnych wykorzystuje
sie — waty rurowe (rys.2.52)
- stanowigce typ watu stru-
nowego.

4. Waty zebowe (rys. 2.53)
wprowadzane s3 do uprawy
(szczegolnie bezorkowej)w
celu przygniatania resztek
pozniwnych przed siewem
w zestawach uprawowo-
siewnych. Waty zebowe
dobrze wgniatajg resztki
organiczne do gleby.

» Poréwnanie pracy poszczegolnych rodzajéw watéw przedstawia tabela

Rys.2.51. Wat strunowy uzebiony
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