podglebia do warstwy ornej i odwrotnie (rys. 2.28). Coraz cieiszz‘
rzedzia i maszyny uprawowe ubijajg podglebie, co powoduje, ze zali
gteboszowania powinno wykonywac sie w uprawie ptuznej co 4
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Rys.2.28. Schemat przeptywu wody w glebie

2.1.3. Bierne narzedzia do doprawiania roli

Po orce gleba nie jest dostatecznie przygotowana do wykonywas
kolejnych zabiegéw uprawowych, przede wszystkim siewu nasion §
sadzenia bulw. Podstawowe zabiegi doprawiania roli to: kruszenie b
I wyréwnywanie powierzchni, spulchnianie i zageszczanie okreslon
warstw gleby na polu. Do wykonania tych czynnosci stosuje sie odg
wiednio skonstruowane i dobrane narzedzia doprawiajgce spetniagg
Scisle okreslone zadanie.

=35.2.30. Widka o=,
Wioki

Widka (rys.2.29) jest pierwszym narzedziem stosowanym po wiose
orce. Witékowanie wykonuje sie mozliwie najwczesniej — gdy tylko suje sie w celu w
liwy jest wjazd na pole (wierzchotki skib , bielejg”) — w celu przerwad o -z _zrawy i pielegn:
parowania kapilarnego z gleby i przyspieszenia ogrzewania roli. Widl ' = czynnosci nalezy
moze by¢ zbudowana ze stalowych belek ustawionych w ki :-= gfebokosci, zvn




