Tabela 2.23. Sposoby roztadunku zielonek z przyczepy
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Transport siana lub stomy luzem jest bar-
dzo pracochtonny i stosowany jest tylko
w matych gospodarstwach. Transport
w belach matogabarytowych wymaga za-
tadunku na polu i roztadunku w miejscu
sktadowania. Najprostsza forma jest praca
reczna, ale poszczegdline etapy tej pracy
mozna zmechanizowac. Prasowanie pra-
sq z prowadnicg bel, ktéra podaje bele Rys.2.211. Prasa z prowadnica
na przyczepe (r_¥s. 2.2_11). w Czasle pracy o4 atadunku przyczepy
prasy uwzgledni¢ nalezy odpowiednig licz-

be srodkéw transportowych i oséb ukfadajacych recznie lub przyczep
objetosciowych bez uktadania.

Transport bel wielkowymiarowych lub zwinietych wymaga zastoso-
wania tadowarek czotowych lub chwytakowych z urzadzeniami przy-
stosowanymi do zatadunku siana lub stomy (rys. 2.212). Bele zwijane
transportuje si¢ wozkiem do bel okragtych, ktéry wyposazony jest
w podbieracz bel z pola i taduje je na skrzynie przy pomocy sitownika
hydraulicznego (rys.2.213).

Przesuwanie bel do tytu skrzyni odbywa sie hydraulicznym popychaczem
Wytadunek nastgpuje z boku wézka. Wozek moze by¢ dodatkowo wypo-
sazony w urzadzenia do automatycznego pionowego stertowania. Przeta-
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Rys.2.214. Dmuchawa do sz

kow czy ciekdw wodnych
stosuje sie folie, nastepn
z zielonki. W silosach pr:
o podtozu betonowym z k
sie do wysokosci ok. 2,51
gospodarstwa na kiszonl
nie roztozy¢ i ubi¢ ciagni
wiekszg stabilnos¢. Dokl




