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dunek ze srodkéw transporto-
wych do miejsca sktadowania
w stodotach, stogach, stertach,
brogach moze by¢ wykonywa-
ny srodkami zatadunkowymi
takimi jakie sg stosowane przy
owijaniu zielonek. Bele mato-
wymiarowe uktadane zwykle
w wysokie sterty wymagaja
zastosowania stertnika, ktory
ma mozliwos¢ podawania bel
na wysokos¢ do 9,5 m. Siano
luzem przetadowywane jest
dmuchawami (rys. 2.214), lub
zasobnikami dozujgcymi, ktore
wspobtpracujag ze zbieraczami
pokosdw.

Przechowywanie zielonek
w pryzmach na polu wymaga
odpowiedniego ich zlokalizo-
wania. Nie mogg one znajdo-
wac sie w poblizu budynkéw
mieszkalnych (nieprzyjemne
zapachy) i w poblizu zbiorni-

kéw czy ciekdw wodnych (zanieczyszczenie wody). Do izolacji od podfoza
stosuje sie folie, nastepnie formuje sie okragta lub podtuzng pryzme
z zielonki. W silosach przejazdowych naziemnych (lub wgtebionych)
o podtozu betonowym z bocznymi scianami oporowymi pryzme formuje
sie do wysokosci ok. 2,5 m. Wielkos¢ silosu zalezy od zapotrzebowania
gospodarstwa na kiszonke. Zgromadzony materiat nalezy réwnomier-
nie roztozy¢ i ubi¢ ciggnikami z kotami blizniaczymi, ktére zapewniaja
wiekszg stabilnos¢. Doktadne ubijanie ma za zadanie wyparcie powie-




