Tabela 4.16. Podstawowe rodzaje pradu stosowane w gospodarstwie rolniczym
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4.4.1. Przesytanie energii elektrycznej
do gospodarstwa rolniczego

Prad przemienny - sinuso- ______
idalnie zmienny — kierunek |

L1 faza 1

I Swojg wartos¢ zmienia sinu- || L2faza 2

L3faza 3

soidalnie w okresie z czestotli-
woscig 50 razy na sekunde -
f=50 Hz (Herz), napiecie tego
pradu wynosi 230 V (Wolt). Po-
wszechne zastosowanie tego
pradu, fatwe, oszczedne jego
przesyfanie i rozdzielanie stato
sie mozliwe dzieki sieci trojfa-
zowych linii elektroenergetycznych.
Prad tréjfazowy to ztozenie trzech
pradéw o tej samej czestotliwosci
sinusoidalnie zmiennych, ktérych
napiecia sa przesuniete wzgledem
siebie o kat 120° (rys. 4.70).

Trojfazowa elektroenergetycz- |
na sie¢ przesytowa sktada sie z linii
napowietrznych i kablowych, stacji
rozdzielczych i transformatorowych pys 4.71. schemat rozdziatu i przesyta-
(rys.4.71). nia energii elektrycznej

B! ERKgwhiE 6 kv: 154k Q)

_®_ Pradnica 6  —w— Siec tréjprzewodowa
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Przesyfanie pradu na
mowaniu na wysokie n
tym mniejsze straty p
orzy pomocy pradnicy
formowany na prad v
<ilkunastu lub kilkuset
formie linig tréjfazow:
na bardzo duze odlegit
nastepuje w stacjach 1
transformatorowych (1
napiecie zmniejszajg d
- 400V. Taki prad rozg
biorcow liniami czteroj
L3 i N (Rys.4.72).
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Rys.4.73. Pofaczenie linii
trycznej z odbiorcg energii
W budynku prad ds
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