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4.4. Energia elektryczna
w gospodarstwie rolniczym

Gospodarstwa rolnicze prowadzg produkcje, w ktorej wykorzystu-
ja energie w réznej formie. Waznga role odgrywa energia elektryczna.
W gospodarstwie jest ona niezbedna do zasilania silnikéw elektrycznych,
instalacji oswietleniowych, grzewczych i coraz czesciej klimatyzacyjnych.
Prad elektryczny definiowany jest jako uporzadkowany ruch tadunkéw
elektrycznych w przewodniku w czasie dziatania pola elektrycznego. Do
wytwarzania pradu elektrycznego stosuje sig zrodta pradu — pradnice, alter-
natory, ogniwa. Prad elektryczny charakteryzujg okreslone parametry:
— napigcie elektryczne U - to réznica potencjatéw pomiedzy dwoma
punktami obwodu elektrycznego, mierzone jest w woltach [V],
— natezenia pradu | - to ilos¢ tadunkéw elektrycznych przemieszczajgcych
si¢ w przewodniku w jednostce czasu, mierzone w amperach [A],
— moc pradu elektrycznego P - jest iloczynem napiecia i natezenia,
okreslana w watach [W]

P=UxI [W=IxA]

praca pradu W — jest iloczynem mocy pradu i czasu trwania pracy t,
prace mierzy sie w kilowatogodzinach [kWh]

W=Pxt [kWh =W x h]

Do réznych prac wykorzystuije sie ré6znego rodzaju prad réznigcy sie
wartoscig i kierunkiem przeptywu. Najczesciej stosowane s nastepujace
rodzaje pradu, tabela 4.16:

1. Prad staty. Prad ten wykorzystywany jest w pojazdach. Instalacje pradu
statego stosowane w ciggnikach, kombajnach i samochodach moga
pracowac przy napigciu 6 V, 12 Vi dla duzych pojazdéw 24 V. Wyko-
rzystywanie takich napie¢ w pojazdach podyktowane jest wzgledami
bezpieczenstwa.

2. Prad przemienny. Urzadzenia przeznaczone do korzystania z pradu
przemiennego oznacza sig¢ wezykiem [~], jest on powszechnie wy-
korzystywany w instalacjach domowych i gospodarczych.




