Stanowisko pracy: dekarz blacharz

Charakterystyka stanowiska pracy dekarza blacharza
Dekarz remontuje pokrycie dachowe o powierzchni ok. 100 m? w istniejagcym bu-
dynku jednorodzinnym. Dach jest dwuspadowy o nachyleniu 22°, pokryty blacha.
Nowe pokrycie dachowe bedzie wykonane z blachodachéwki. Prace odbywaja sie la-
tem. Wejscie dekarza i transport niektérych materialéw na dach odbywa sie poprzez
ustawiony pion komunikacyjny rusztowania systemowego, a transport materiatéw
na dach - za pomocg wciagarki elektrycznej, zurawika o konstrukcji wysiegnicy,
obracanej recznie, zamontowanej na rusztowaniu. Podczas pracy na dachu dekarz
uzywa narzedzi recznych i nozyc elektrycznych. Elementy obrébki dachowej sa wy-
konywane na budowie za pomocg gilotyny i gietarki mechaniczne;.

Tabela 23.2. Karta informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku dekarz blacharz — identyfikacja
zagrozen (na podstawie oceny dokonanej przez PIP)

przecigzenie
uktadu ruchu

praca w pozycji
pochylonej (wymu-

choroby uktadu
ruchu, urazy krego-

przerwy w pracy, mozliwos¢
odpoczynku w pomieszcze-

(obcigzenie szonej) stupa, niu, szkolenie stanowiskowe
fizyczne) lub kleczacej, cho- naderwanie $ciegien | uwzgledniajace normy i pra-
dzenie widtowos¢ dZzwigania, $rodki
— odbidér materiatéw utatwiajgce transport
do krycia dachu
upadek nieréwne podtogi, pottuczenia, zwich- | odpowiednie obuwie robo-
na tym nieporzadek, sliskie | niecia, skrecenie cze, koncentracja, utrzyma-
samym powierzchnie, prze- | stawéw, ztamanie hie porzadku, podwieszenie
poziomie wody elektryczne koAczyn przewoddw elektrycznych,
lezgce na drogach szkolenia
komunikacyjnych
uderzenie sktadowane mate- urazy ciata, pottu- wihasciwe sktadowanie,
o nieruchome | riaty, ograniczona czenia, siniaki wyznaczenie drég komunika-
przedmioty przestrzeh cyjnych, wiasciwa organizacja
pracy, uwaznosé
uderzenie materiaty budowlane | ciezkie urazy ciata, wyznaczenie (ogrodzenie)
przez spada- | transportowane pottuczenia, siniaki, | i oznakowanie strefy niebez-
jace lub po- wciagarka, spadajg- | $mierc piecznej, zakaz zrzucania
ruszajace sie | ce z dachu narze- rozbieranych elementéw po-
przedmioty dzia i materiaty krycia dachowego, odsunie-

cie stanowiska pracy obstugi
wciagarki od drég transpor-
towych, stosowanie srodkéw
ochrony indywidualnej (hetm
ochronny), instruktaz stano-
wiskowy, whasciwe mocowanie
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upadek pracar
z wysokosci stosow
ochror
utrata sta- ruszto
tecznosci syster
przez ruszto- | komur
wanie — upa-
dek z wysoko-
$ci, uderzenie
spadajgcymi
elementami
rusztowania
zatamanie materi
konstrukcji zgrom
dachowej w nad
— upadek ha dac
z wysokosci
ostre krawe- blach:
dzie i ostrza reczne
elektn
gietarl
prad urzad:
elektryczny energi
— wcig
elektn




