BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Srodki ochrony zbiorowej przed zagrozeniami zwigzanymi z mozliwoscig wykonywa- |
nia przez robota ruchéw z duzymi predkosciami i sitami w znacznym obszarze poza jego |

podstawg przedstawia rys. 22.8.

Rys. 22.8. Schemat przedstawiajacy gléwne elementy ukladu zrobotyzowanego: 1 - robot, 2 — ele-
ment roboczy, 3 ~ przedmiot obrabiany, 4 — wyposazenie sterujgce lub zasilajgce (panel sterowania.
zesp6l hydrauliczny), 5 — wyposazenie pomocnicze (przenosnik, stét obrotowy), 6 — ostona.
7 — przestrzen zabroniona, 8 — bramka zamykana, 9 — urzadzenie zamykajace

W celu zapewnienia bezpieczeristwa osobom znajdujacym sie w poblizu robota insta-
luje sie:
ostony i bramki wyznaczajace przestrzen chroniong,
stop awaryjny i stop bezpieczetistwa,
blokade pracy automatycznej w obecnosci czlowieka,
urzgdzenia stwierdzajace obecnos¢ czlowieka (maty podiogowe lub kurtyny $wietlne),
dzwiekowe i $wietlne sygnaly ostrzegawcze,

skanery laserowe wykrywajace naruszenie strefy i okreslajgce miejsca jej naruszenia.
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Ochrona pracownika pracujacego na wysokosci moze by¢ indywidualna — poprzez za-
bezpieczenie za pomoca szelek i liny, lub zbiorowa — dzieki szczelnemu ogrodzeniu miej-
sca wykonywanej pracy.
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