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TECHNIKA KIEROWANIA

.1. Poslizg - przyczyny i sposob
zapobiegania.

-z8lizgiem okresla sie sytuacje, w ktorej
== przemieszczajgcego sie¢ pojazdu $liz-
“z.3 sie po podiozu. Jedng z typowych przy-
=/ poslizgu jest nadmierna predko$¢ w
zxrecie. Jezeli sita odsrodkowa przekroczy
=2 przyczepnosci kot nastepuje poslizg.
_=zeli w poslizg wpadly tylne kota pojazdu
=27y prébowac ustawiaé przednie kota w
srunku przemieszczania sie pojazdu. Tak
_=awione kota spowodujg zniwelowanie sity,
“Ira spowodowata poslizg.

Znacznie trudniejsza jest sytuacja, w ktorej
~z3lizgowi w zakrecie ulegng przednie kota.
.3wczas mozna prébowaé odzyskac przy-
—=pno$¢ przednich két kierujgc je w strone
zeciwng do krzywizny zakretu. Czestg
szyczyng poslizgu jest zbyt gwaltowne
“zmowanie powodujgce zablokowanie Koét.
. takim przypadku nalezy pusci¢ hamulec i
“anowi¢ hamowanie delikatniej.

Z2. Odstep za pojazdem
poprzedzajagcym.

Jadgc za innym pojazdem trzeba pamietac
Z utrzymywaniu takiego odstgpu, aby nie
z3szio do najechania na ten pojazd w przy-
zadku gwattownego hamowania lub zaist-
~:znia sytuacji niebezpiecznej.

W Polsce przepisy nie okreslajg tego odste-
2 w metrach (cho¢ w niektérych krajach
—ajg zastosowanie znaki na drodze wska-
Zijgce te odlegtos¢ za pojazdem poprze-
Zzajacym i 83 rygorystycznie przestrzegane),
z kierowca sam ocenia, jaki odstep dla niego
zstbezpieczny.

Najlatwiejszym sposobem okreslenia bez-
z'acznego odstepu za innym pojazdem jest
Jyliczenie czasu, jaki dzieli nas od tego po-
=zdu. Sredni czas trzech sekund jest naj-
zzrdziej optymailny.

Na autostradach i drogach ekspresowych,
Tdzie predko$¢ pojazdéw jest wigksza, warto
zpsowac wieksze odstepy.
2zym mniejszy odstep za pojazdem po-

przedzajgcym, tym wigksza koncentracje mu-
simy zachowad.

23. Jazda ekonomiczna i ochrona
srodowiska

Na zuzycie paliwa w kazdym pojezdzie
wplyw ma wiele czynnikow.

Zalezg one zaréwno od producenta pojaz-
du, od kierowcy oraz od warunkéw atmosfe-
rycznych.

Producent decyduje o konstrukcji pojazdu,
a wigc czy aerodynamiczna sylwetka bedzie
zmniejszata opory toczenia. Silnik - jego bu-
dowa i rozwigzania technologiczne w ukla-
dzie napedu majg ogromny wptyw na zuzycie
paliwa.

Réwniez duzy wplyw na zuzycie paliwa ma-
ja warunki atmosferyczne. Przeciwny do kie-
runku jazdy wiatr, opady deszczu i Sniegu
zwiekszajg opory toczenia przyczyniajgc sig
do podwyzszonego zuzycia paliwa.

Ogromny wplyw na zuzycie paliwa ma kie-
rowca, ktory dzieki odpowiedniej technice
jazdy znacznie obnizy zuzycie paliwa.

Jakg technike jazdy powinien stosowac kie-

rowca, aby obnizy¢ zuzycie paliwa w swoim

pojezdzie, a tym samym przyczyni¢ si¢ do
ochrony $rodowiska naturalnego.

o Plynnie i delikatnie przyspiesza¢, az do
osiggniecia optymalinej predkosci. Jez-
dzgc w ten sposob oszczedzamy nie tylko
paliwo, ale tez przedtuzamy ZzywotnoS¢
silnika, uktadu napedowego oraz opon.

o Rozpedzajgc sie zmieniaj biegi w taki spo-
sdb, aby wskazéwka na obrotomierzu caly
czas znajdowata sie na zielonym polu (na
egzaminie z jazdy, w zakresie prawa jazdy
kategorii B i B+E osoba egzaminowana
powinna dokonywaé zmiany biegu na
wyzszy w momencie, kiedy silnik osiggnie
od 1800 do 2600 obrotéw na minute, a
pierwsze cztery biegi powinny by¢ wigczo-
ne zanim pojazd osiggnie 50 km/h).

© Przewidujac konieczno$¢ zwalniania czy
zatrzymywania sie, wczesniej zdejmuj no-
ge z gazu. Oszczedzisz w ten sposob pa-
liwo, elementy cierne uktadu hamulcowe-
go, a twoja jazda staje sie bezpieczniej-
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