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BUDOWA POJAZDU

“.silnik zosprzetem,

. sprzegto i skrzynia biegéw wyposazona w
centralny mechanizm réznicowy AWD z
ograniczajgcym poslizg miedzyosiowym
sprzegtem wiskotycznym,

=.wat napedowy z przegubami,

£.tylny mechanizm réznicowy,

3. uktad wydechowy,

2. niezalezne zawieszenie kazdego kofa.

Zawieszenie samochodu to uklad mecha-
~zmoéw tgczacych kota jezdne z nadwoziem
samonosnym lub rama. Sg to elementy pro-
~radzace, sprezyste oraz ttumigce.
=lementami prowadzacymi sg wahacze,
zrgzkireakcyjne i przeguby kulowe.

Zlementy sprezyste to resory piérowe (stoso-
~/ane przede wszystkim w samochodach cie-
zarowych), sprezyny Srubowe, watki skretne i
sementy gumowe.

Zlementy tlumigce to przede wszystkim
zmortyzatory.

{ola jezdne, a whasciwie opony na nich za-
~ontowane sg pierwszym elementem za-
-3wno sprezystym jak i tumigcym.

Ze wzgledu na sposob prowadzenia kot
zawieszenia dzielimy na zalezne i nieza-
azne.

Zawieszenia zalezne to takie, w ktérym oba
<ofa danej osi zwigzane sg jednym uktadem
slementéw prowadzgcych np. obudowa tyl-
12go mostu.

Zawieszenia niezalezne to takie, w ktérym
<azde z kot jezdnych ma wiasny ukiad ele-
~entdw prowadzacych.

Jktad nosny i jezdny wigze w cato$¢ wszys-
Xie zespoly podwozia z nadwoziem, umo-
Zliwia poruszanie sie samochodu po drodze
craz stanowi szkielet przejmujgcy wszystkie
sbcigzenia wystepujgce podczas ruchu po-
~azdu.

Do konstruowania samochodéw osobo-
«ych stosuje sig obecnie nadwozia samonos-

[}

Otaczajgca catg kabine klatka bezpieczen-

stwa tgczy dach, stupki boczne, drzwi i pod-

loge tworzgc pierscieniowg konstrukcje sg-

mochodu [1].

W praktyce najczesciej spotykane rodzaje
nadwozia to:

o sedan - dwu- lub czterodrzwiowe nadwozie
zamkniete z wyodrebnionym tylnym prze-
dziatem bagazowym,

o hatchback - trzy- lub pigciodrzwiowe nad-
wozie zamknigte z otwierang pokrywag
(trzecie lub pigte drzwi) w pochylonej tyinej
Scianie,

o kombi - trzy- lub pieciodrzwiowe nadwozie
zamkniete z otwierang pokrywa (trzecie lub
pigte drzwi) w pionowej tylnej $cianie, z
przediuzong czgscig komory bagazowej,

o coupe - dwu- lub trzydrzwiowe nadwozie
zamkniete o charakterze sportowym,

o cabriolet - dwudrzwiowe nadwozie otwarte
o charakterze sportowym, z jednym lub
dwoma rzedami siedzen.

Wsréd produkowanych obecnie modeli sa-
mochodéw mogg wystepowaé jeszcze inne
okreslenia i podziaty, ale tgczg one cechy ty-
péw wymienionych wyzej.

2. Silniki uktad napedowy

W pojazdach samochodowych stosuje sie
trzy rodzaje silnikow:

o silniki o zaplonie iskrowym (benzynowe),

o silniki o zaptonie samoczynnym (Diesla),
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