Sl soo o] Stosowany w duzych i bar-
‘Szerokopasmo- | dzo duzych rozrzutnikach
wy pionowy = o fadownosci powyzej
$limakowy -~ 5 ton, dwuosiowych lub
i (L et typu tandem
Szerokopasmo-
wy (pionowy | Stosowany w duzych uni-

Jub poziomy). ..
Slimakowy z.
tarczami rozrzu-.
cajacymi

wersalnych rozrzutnikach
typu tandem z bebnami
rozdrabniajacymi

Nowoczesne rozrzutniki posiadajg rozdrabniacze bijakowe lub slima-
kowe, natomiast rozrzucanie odbywa sie za pomocg obrotowych tarcz
z topatkami (jak w rozsiewaczach nawozéw) nadaje to uniwersalny
charakter maszynie. Po rozrzuceniu obornika na polu powinien by¢ on
tego samego dnia przyorany, aby unikng¢ strat azotu.

Przy nawozeniu nawozami organiczny- ge== s
mi niezbedne sg urzadzenia zatadunkowe.
Do tego celu wykorzystuje sie tadowa-
cze czotowe nabudowane na ciggniku
rolniczym (rys. 2.79), przez co mogg sie
poruszac nawet z tadunkiem. Mogg one §
by¢ uzywane do zatadunku obornika, ale |
takze stomy, materiatéw sypkich — na-
wozOw mineralnych, piasku, trocin itp.
Stosowanie takiego tadowacza wymaga
duzej sprawnosci obstugi przez operatora
w celu szybkiego dokonania zatadunku
I nieuszkodzenia maszyn wspotpracuja-
cych. tadowacze chwytakowe budowane
jako maszyny przyczepiane posiadajg
uktad jezdny (rys. 2.80) lub sg zawie-
szane na ciggniku rolniczym (rys. 2.81).
W czasie pracy na twardym podfozu
opuszcza sie hydraulicznie podpory do
uzyskania réwnowagi i stabilnosci agre-
gatu (rys. 2.82).

Rys. 2.80. tadowacz chwytakowy

Rys.2.81. tadowacz chwy
zawieszany

W duzych gospodz
‘ezdne tadowarki wyk:
rys.2.83). Do tadowal
wane takze przenosni

Rys.2.83. Samojezdny ta

Nawozenie nawozal
czy woda gnojowa oc
deszczujacych. Istotny
nego gnojéwka i gnoj
proces fermentacji pr
nalezy przeprowadza
wykorzystuje sie mies:
matyczne (napowietr,




