Przefermentowana i uwodniong gno- ‘
jowka (wymieszana z wodg w stosunku od Silnik
1:3 do 1:6) nawozi sie grunty orne w ilosci
20000-40000 I/ha lub uzytki zielone — do
45000l/ha. Wozy asenizacyjne (rys. 2.86)
mogg by¢ napetniane za pomocg pomp.
Nowoczesne modele wyposazone sq w urza-
dzenia pneumatyczne (sprezarki) lub hydrau-
liczne (pompy slimakowe) do napetniania
I oprézniania zbiornika. llos¢ rozlewanej cie-
czy zalezy od sposobu oprdzniania zbiornika.
Moze sie ono odbywac grawitacyjnie — ciecz
pod wtasnym ciezarem wyptywa ze zbiornika
lub pod cisnieniem — pompa ($limakowa)
tloczy ciecz ze zbiornika lub (sprezarka) po-
wietrze do zbiornika (rys. 2.87). Regulowania

Rys. 2.85. Schemat mieszadta
mechanicznego do gnojowicy
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Rys.2.86. Woz asenizacyjny

Rys. 2.87. Schemat wozu asenizacyj-
nego ze sprezarkg

ilosci nawozu dokonywa¢ mozna przez
zmiane predkosci agregatu lub stopnia
otwarcia zaworu spustowego. Nawozy
organiczne ptynne oprdécz stosowania
powierzchniowego mozna wprowadzaé
w miedzyrzedzia. Do tego celu stosuje
si¢ zmodernizowane wozy asenizacyj-
ne — mazacze (rys. 2.88) lub instalacje
deszczujgce.

Rys.2.88. W06z asenizacyjny
z wezami rozlewowymi

2.2.3. Urzadzenia

Nawadnianie to uzup
zoraz czesciej wystept
2j ilosci do rozwoju i
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State — wszystki
w okreslonych mig
rurociggach, do k
Péistate — do un
rurociagi lub prze
mi (rys. 2.89). Uto
jakos¢ zraszania (1
nawadniana.
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Rys. 2.89. Schx
potstatej

Ruchome - to de:
mozna je przenos
Deszczownie te v
w tabeli 2.11.




