crzeznaczone do wspotpracy z ciggnikami o matej mocy. Rozrzutniki
Iwuosiowe i typu tandem o duzej (do 5 t) i bardzo duzej tadownosci

lilosciac™ S 16 t i wiecej). llo$¢ rozrzucanego obornika mozna regulowaé przez
Isystenc; S zmiane szybkosci przesuwania obornika przenoénikiem podfogowym.
zawarte @ Stuza do tego klasyczne mechanizmy zapadkowe (rys.2.78), bezstopnio-

«ve skrzynie przektadniowe lub napedy hydrauliczne. Rozrzutniki obornika
yposazane sg w adaptery roztrzasajgce o roéznej konstrukgji zapewniajace
dobre i rbwnomierne rozto-
7enie nawozu po polu, tzw.
~askopasmowe rozrzucajgce
ylko w tyt maszyny ok. 2 m.
Szerokopasmowe adaptery
rozrzucajgce na szerokosé
ck. 4-6 m majg zwykle 4
sgbny rozrzucajace ustawio- [ misices dawka
ne pionowo — topatkowe lub
slimakowe. Rys.2.78. Mechanizm zapadkowy rozrzutnika

Mniejszy posuw — Wigkszy posuw —

wigksza dawka

Tabela 2.10. Rodzaje adapteréw rozdrabniajacych stosowane w rozrzutnikach
sbornika

tzepa
Stosowany w najmniej-
. szych rozrzutnikach
nymi do jednoosiowych o matej
nik obor- ! tadownosci
1ej czesa :
po polu.
i00siowe ; ,
Waskopasmowy |
poziomy dwu- -
bebnowy
e A Stosowany w wiekszych
HE ey rozrzutnikach o tfadow-
] nosci4 -6 ton, zwykle )
: Ll dwuosiowych -
qukdpaSaméiWy
poziomy fopat-

kowy .~




