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site mechaniczng obracajgcg wirnik. Silniki te wymagaja starannej obstugi
komutatora i szczotek.

Silniki elektryczne o wiekszej mocy budowane sg jako silniki induk-
cyjne (asynchroniczne) tréjfazowe zwarte lub pierécieniowe. Silnik taki
zbudowany jest z czesci nieruchomej — stojana z cewkami (fazami)
przesunigtymi wzgledem siebie o kat 120°. Uzwojenia cewek pota-
czone s3 z tabliczky znamionowa, do ktérej doprowadzony jest prad
z sieci zasilajacej. Wewnatrz stojana umieszczony jest wirnik zbudowany
z magnetycznych blach, odizolowanych od siebie z umieszczonymi
uzwojeniami. Po podfaczeniu silnika do sieci pradu tréjfazowego w ko-
lejnych cewkach ptynie prad zmieniajacy natezenie i kierunek, wywotujac
w kazdej z nich pulsujacy strumien magnetyczny zalezny od przeptywa-
Jacego pradu. Suma tych strumieni powoduje powstawanie wirujacego
pola magnetycznego w stojanie silnika. Pole to przecinajg uzwojenia
(klatki) wirnika, w ktérych indukuja sie sity wzbudzajace prad tworzacy
wiasne pole magnetyczne. Oddziatywanie tych pél z wirujacym polem
magnetycznym stojana powoduje powstawanie sity mechanicznej wpra-
wiajacej wirnik w ruch obrotowy. Wirnik obraca sie zgodnie z kierunkiem
obrotu wirujacego pola stojana, ale z pewnym poslizgiem w stosunku
do niego. Poslizg ten wynosi okoto 4% przy petnym obciazeniu duzego
silnika. R6znica predkosci obrotowej wirnika i pola magnetycznego jest
warunkiem pracy silnika asynchronicznego.

Silniki elektryczne znajduja zastosowanie do napedu maszyn i urzg-
dzen wykonujacych rézne prace, w réznych warunkach érodowiska
i warunkach pracy maszyny. Doboér silnika do wykonywania okreslonych
prac powinien uwzglednia¢ warunki srodowiska — wilgotnos¢, tempe-
ratura, zapylenie. Warunki pracy maszyny, ktére trzeba uwzgledni¢ to
przede wszystkim- obcigZenie, czesto$¢ wiaczen i wymagana predkosé
obrotowa. W rolnictwie znajduja zastosowanie silniki ogéInego prze-
znaczenia — R1, przystosowane do pracy w warunkach duzej wilgotnosci
i duzego zapylenia. Silniki grupy R2 ponadto odporne s na dziatanie
amoniaku i siarkowodoru, a silniki grupy R3 maja mozliwos¢ regulagji
predkosci obrotowej (wentylatorowe). Oprécz warunkéw w jakich silnik
elektryczny bedzie pracowat waznym elementem jest prawidtowy dobér
mocy silnika P. do wymaganej mocy napedzanej maszyny P_.Powinien
zachodzi¢ zwigzek: P =P _. Zastosowany silnik posiadajacy zbyt duza
moc zwigksza straty energii (bedzie miat maty sprawnos¢), przy zasto-
sowaniu silnika o zbyt matej mocy bedzie ciaggle przecigzany i bedzie
ulegat uszkodzeniom. Dobierany silnik powinien uwzglednia¢ sposob
pracy maszyny przy okreslonej mocy. Silniki do pracy ciggtej oznaczane




