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zasilajacych silnik sieci trojfazowej na tabliczce [ mmm—

Bnej zaciskowej (Rys. 4.78). - e | B

adni Do sieci zasilajacej trojfazowej o napieciu prze- PUA? L7 IB

ryny wodowym 400 V moga byé podtaczone silniki b b |L3 L af

lek- elektryczne zwarte o mocy do 5,5 kW. Silniki zwarte gee ge& 5

lych o wigkszych mocach do 15 kW muszg by¢ zasilane §['%"%"% | (/8“8
przez urzadzenia rozruchowe, ktére zmniejszaja | |, |. |, L
prad rozruchu. Siiniki indukeyjne podczas rozruchy “====mm=="
pobieraja prad 5-8 razy wiekszy od pradu pobie- 'z‘ﬁ:a\‘rlljgi-e Sc:lfmagro-
ranego w czasie normalnej pracy (pradu znamio- 577 20Y ZerY ekl:r)(l)czn ego
nowego). Tak duzy pobor pradu w chwili rozruchu \

cto- silnika powoduje spadki napig¢ w sieci zasilajacej, B

uruchomienie urzadzen zabezpieczajacych sie¢, za-
ktdcenia pracy innych urzadzen pracujacych w dane;j
sieci. Do rozruchu silnikéw elektrycznych mogacych
pracowac w potaczeniu tréjkat powszechnie stosuje
sig przetaczniki zero-gwiazda-tréjkat (rys.4.79).
Silnik uruchamiany w potozeniu przetacz-
nika ,,gwiazda”, zasilany jest napieciem 230 V
(400 V/1,73). Po osiagnieciu petnych obrotow Bu e
przetacznik ustawia sie w potozenie ,trojkat”, Rys.4.79. Schemat po-
silnik zasilany bedzie napieciem przewodowym taczenia silnika z siecig
sieci trojfazowej réwnym 400V i moze pracowaé  z przetacznikiem zero-
z petng moca znamionowa. Taki sposéb rozruchu 9Wiazda-trojkat
silnika powoduje 3-krotnie mniejszy moment obrotowy rozruchu, ale
i 3-krotne zmniejszenie pradu rozruchowego, zmniejszajac szkodliwe
zakt6cenia w sieci zasilajacej. Silniki z zastosowanym urzadzeniem roz-
ruchowym nie powinny by¢ uruchamiane pod obcigzeniem.
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ie- | Sprawdz, czy potrafisz

da — scharakteryzowa¢ sposoby dostarczania energii elektrycznej do

nie gospodarstwa rolnego,

re- — opisac przytacze linii energetycznej i sposoby zabezpieczenia te

ak ‘ linii,

Ny i — scharakteryzowac instalacje elektryczne stosowane w gospodarstwie

zy { (o$wietlenie, ogrzewanie, itp.), :
— opisac i scharakteryzowac¢ silniki elektryczne,

na — opisac zasady doboru silnikdw do napedu maszyn,

ne — okresli¢ zasady bhp przy obstudze instalacji i silnikéw elektrycznych,

w zasady konserwacdji i przechowywania urzadzen elektrycznych.




