czy komputerowego sterowania procesem technologicznym. Instalacje
elektryczne moga by¢ wykonane tylko przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Bezpieczne uzyt-
kowanie instalacji to jej staranne konserwowanie — czystos$¢ instalacji
oswietleniowej — zaréwek i opraw ma bezposredni wptyw na jakos¢
oswietlenia. Uszkodzenia przewodéw instalacji nalezy zaizolowa¢ tasma
izolacyjna, a przy wigkszych uszkodzeniach wymieni¢ przewody. Pekniete
gniazda, wtyczki, sttuczone klosze i oprawy nalezy wymieni¢ na nowe.
Wszelkie naprawy i konserwacje mozna wykonywad¢ przy wytaczonych
bezpiecznikach, aby unikna¢ porazenia pradem. Urzadzenia elektryczne
uzytkowane w gospodarstwie nalezy obstugiwac i konserwowac zgodnie
z instrukcjg danego urzadzenia.

4.4.3. Silniki elektryczne

Energia elektryczna wykorzystywana przez
silniki elektryczne zamieniana jest na energie | ‘r
mechaniczng w postaci ruchu obrotowego. §
Do napedu maszyn i urzagdzen stuzg silniki §

indukcyjne jednofazowe i tréjfazowe. Silnik =
jednofazowy zbudowany jest z wirnika i sto- § * e
jana z uzwojeniami roboczymi i uzwojeniem [ st
rozruchowym (rys. 4.76). %

Podczas podtaczenia silnika do sieci jednofa- u
zowej w jego uzwojeniach powstaje pulsujacy RYs:-4-76. Schemat pofacze-
. .” .7 niasilnika jednofazowego

strumien magnetyczny. Zastosowane uzwojenie

rozruchowe jest przesuniete o kat 90° w stosunku do uzwojenia roboczego
i potaczone za pomoca kondensatora lub rezystora. Takie usytuowanie
i potaczenie tego uzwojenia powoduje w chwili doprowadzenia napiecia
do silnika powstanie wirujagcego pola magnetycznego, ktére wprawia
w ruch obrotowy wirnik silnika elektrycznego. Po rozruchu silnika uzwo-
jenie to jest wytgczane, a silnik pracuje pod wptywem pulsujgcego pola
magnetycznego i sit bezwladnosci obracajacego sie wirnika. Silniki jed-
nofazowe stosowane sg do napedu recznych narzedzi warsztatowych
(wiertarki, pilarki, szlifierki) i sprzetu gospodarstwa domowego (robotéw
kuchennych, odkurzaczy, itp.). Sg to silniki komutatorowe o dziataniu
podobnym do silnikéw pradu statego. Uzwojenie stojana potaczone jest
szeregowo z uzwojeniem wirnika za pomocg komutatora ze szczotkami
weglowymi. Powstajgce pola magnetyczne w stojanie i wirniku wywotujg

site mechaniczng obrac
komutatora i szczotek.
Silniki elektryczne
cyjne (asynchroniczne)
zbudowany jest z cze
przesunietymi wzgle
czone sg z tabliczkg z
Z sieci zasilajacej. Wew
Z magnetycznych bla
uzwojeniami. Po podtz
lejnych cewkach ptynie
w kazdej z nich pulsuja
Jacego pradu. Suma ty
pola magnetycznego
(klatki) wirnika, w ktér
wtasne pole magnetyc
magnetycznym stojana
wiajacej wirnik w ruch ¢
obrotu wirujacego pol
do niego. Poslizg ten w
silnika. R6znica predko:
warunkiem pracy silnik
Silniki elektryczne zr
dzen wykonujgcych ré
i warunkach pracy mas:
prac powinien uwzglec
ratura, zapylenie. Waru
przede wszystkim- obc
obrotowa. W rolnictwi
znaczenia - R1, przystos
i duzego zapylenia. Silr
amoniaku i siarkowodo
predkosci obrotowej (w
elektryczny bedzie pracc
mocy silnika P, do wym
zachodzi¢ zwigzek: P =
moc zwigksza straty en
sowaniu silnika o zbyt |
ulegat uszkodzeniom. [
pracy maszyny przy okre
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