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“; skrzyni nawozowej. Inng konstrukcjg jest rozsiewacz zawieszany
- przenosnikiem tasmowym na dnie (rys. 2.67).

Rys.2.66. Mieszadto roz-

siewacza hawozow .
Rys.2.67. Rozsiewacz

3ys.2.65. Rozsiewacz
zawieszany MOTYL

cawieszany

llos¢ nawozu regulowana jest szczeling dozowniczg w skrzyni nawozo-
vej. Nawoz przesuwany jest przenosnikiem taSmowym a jego grubos¢ na
zasmie po opuszczeniu skrzyni nawozowej reguluje zasuwa. Rozsiewacze
<, ze wzgledu na sposob wysiewania nawozu i duzg nieréwnomiernosc
oracy (do 30%), stosowane sg do nawozenia przedsiewnego. S to sytu-
acje, kiedy wysiewa sie wieksze ilosci nawozu ,na zaktadke” (rys. 2.68).
Nowoczesne konstrukcje majg mozliwos¢ bezstopniowej regulacji ilosci
Nysiewanego nawozu, tak jest w rozsiewaczu z wielofunkcyjnym ste-
rownikiem elektronicznym (rys. 2.69).

Rozsiewacz ten przeznaczony jest do powierzchniowego wysiewu
nawozow mineralnych granulowanych na polach uprawnych i tagkach
W nawozeniu podstawowym. Rozsiewacz ten moze by¢ uzywany do dokar-

Rys. 2.68. Schemat pra-
Cy rozsiewacza nawo-
z6w mineralnych

Rys. 2.69. Rozsiewacz zawieszany ze sterow-
nikiem elektronicznym




