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Rys.2.73. Rozsiewacz przyczepiany

Jysiewu wapna nawozowego, na-
“0zéw mineralnych granulowanych
pylistych, przenosnik podtogowy
strzymuje naped od kofa jezdnego,
z tarcze rozsiewajace sg napedzane
*Inikiem hydraulicznym (rys. 2.74). Przy
“akim rozwigzaniu technicznym uzy-

Zes, Przektadnia
do rzg'ulacu taficuchowa
ilosci wysiewu

Drabinka

:Kuje sie najwiekszg rownomiernos¢ Rys.2.74. Schemat dziatania rozsie-
zodtuzng wysiewu nawozu i statg sze- Wacza przyczepianego

"0kos¢ roboczg rozsiewania.

Nawozenie ptynnymi nawozami mineral-
“ymi wykonuje sie powierzchniowo. Wyste-
Juje wtedy koniecznos¢ przykrycia nawozu
ze wzgledu na jego szybkie ulatnianie sie.
Nawozy te mozna stosowa¢ doglebowo
specjalnymi rozlewaczami redlinowymi
rys.2.75).

Obecnie najbardziej rozpowszechniona
metoda stosowania ptynnych nawozéw
mineralnych, to tzw. pogtéwne dokarmia-
nie roslin wykonywane opryskiwaczami
stosowanymi do ochrony roslin — dolistnie,
na cata powierzchnie pola lub w miedzy-
rzedzia.
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Rys.2.75. Schemat rozlewacza
redlinowego




