miania ro$lin przy zastosowaniu Sciezek przejazdowych. Wyposazony jest

w sito oraz $limakowy aparat dozujacy. Mozna go zastosowad do jec- |
nostronnego wysiewu. Jest rowniez przystosowany do samodzielnego |
zatadunku nawozu. Praktyczny jest takze rozsiewacz nawozu z wahadto- |
wym zespotem wysiewajacym (rys. 2.70) z aparatem dozujgcym i dysza |
wysiewajgcg. Rozsiewacze pneumatyczne (rys. 2.71) majg dozowniks, |

dmuchawe i przewody pneumatyczne zakonczone dyszami wysiewa-
jacymi.
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Rys. 2.70. Schemat rozsiewacza z waha-

dtowym zespotem wysiewajgcym
. Rys.2.71. Schemat zawieszanego

Rozsiewacze te przystosowane pneumatycznego rozsiewacza nawozow

sg do wysiewania nawozu na duzg mineralnych
szerokos$¢ 24-36 m z duzg réwno-
miernoscia poprzeczng (prostopadle do kierunku jazdy). Réwnomiernosc
podtuzna (wzdtuz kierunku jazdy) zwigzana jest z jakoscig jazdy ope-
ratora. Duze iloéci stosowanego nawozu wymagaja jego przetadunku
z magazynu i zatadunku nawozu na polu. Do tego celu stosuje sie zbior-
niki przetadunkowe czesto wyposazone w rozdrabniacze (rys.2.72).
Do jednorazowego wysie-
wania wiekszych ilosci na-
wozow wykorzystywane sg
rozsiewacze przyczepiane,
wyposazone w podobne ze-
spoty wysiewajgce. Rozsie-
wacze te stuza jednoczesnie
jako srodki transportowe na
pole. Ich tadowno$¢ moze

sigga¢ do 10 ton Nawozu Rys.2.72. Schemat przetadunku nawozéw na
(rys.2.73). Przeznaczony do polu
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Rys. 2.73. Rozsie

vysiewu wapna naw
~0z6w mineralnych g
pylistych, przenosn
ztrzymuje naped od |
: tarcze rozsiewajace
s'Inikiem hydraulicznym
-akim rozwigzaniu tec
skuje sie najwieksza r
so0dtuzng wysiewu nav
-oko$¢ robocza rozsie!

Nawozenie ptynnym
2ymi wykonuje sig pow
suje wtedy koniecznos
ze wzgledu na jego sz
\Nawozy te mozna st
specjalnymi rozlewa
rys.2.75).

Obecnie najbardzie
metoda stosowania
mineralnych, to tzw. f
nie roélin wykonywa
stosowanymi do ochre
na catg powierzchnie
rzedzia.




