krystaliczne, granulowane), ilos¢ dostarczanego nawozu (do 35 t/ha dia |

obornika; 5 t/ha dla wapna; 50 kg/ha nawozu sztucznego przy nawozeniu
pogtéwnym). Odpowiedni i krétki termin stosowania oraz rownomierne
roztozenie nawozu na powierzchni pola wymusza réznorodng konstrukgje

maszyn. Rodzaj stosowanego nawozu, jego wiasciwosci fizyko-chemiczne

wymagaja stosowania réznych technologii nawozenia przystosowanych

do spetniania odpowiednich wymagan agrotechnicznych. Do zatadunku |
stosuje sie tadowacze nawozow organicznych, pompy dla nawozéw ciektyd:

i rozdrabniacze nawozéw mineralnych. Na osiggniecie wysokich plonow,

oprécz nawozenia organicznego i mineralnego, istotny wptyw wywiere

dostarczenie odpowiedniej ilosci wody. W tym celu stosuije si¢ urzgdzenie
nawadniajgce. Podziat maszyn do nawozenia przedstawia rysunek 2.64.
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Rys.2.64. Podziat maszyn do nawozenia
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2.2.1. Maszyny do nawozenia mineralnego

Do nawozenia mineralnego stosuje sie maszyny przystosowane do
rodzaju i ilosci wysiewanego nawozu. Nawozenie to wykonywane jest
rozsiewaczami zawieszanymi (rys. 2.65).

Zespotem roboczym tych rozsiewaczy jest obracajgca sig tarcza
z topatkami, a nawoz rozsiewany jest dzieki dziatajacej sile odsrodko-
wej. Regulowany otwér w dnie stuzy do dawkowania ilosci i regulacji
symetrycznosci rozsiewania nawozu. Wewnatrz zasobnika nawozowego
znajduje sie mieszadto (rys.2.66) zapobiegajgce zawieszaniu nawozu

~ skrzyni nawozowej.
- przenosnikiem tasmov
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