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zwania gleby do siewu, mieszania resztek pozniwnych i poplonéw oraz
“=xultywacji terenow zielonych. Moze by¢ stosowany do uprawy gtebokiej
~2 30 cm - przy zastosowaniu pogtebiaczy. Uniwersalny spulchniacz
_orawowy (multitiller) przeznaczony jest do uprawy gleby po orce lub
Jltywatorowaniu, do uproszczonej uprawy gleby na duzych powierzch-
~‘ach oraz do uprawy sciernisk. Wysoka intensywnos¢ pracy mozliwa
zst dzieki kombinacji biernych tarcz gwiazdzistych oraz kultywatora
“yposazonego w przednie redlice skrzydetkowe oraz spulchniacze tylne.
~wa specjalne waty z zachodzacymi na siebie tarczami gwiazdzistymi,
~tensywnie rozdrabniajg glebe. Agregat uprawowy (cyklotiller) stuzy do
2aulchniania i wyréwnywania powierzchni gleby oraz przygotowania
zj do siewu i sadzenia. Bronowanie brong aktywna na glebach lekkich
astepuje orke i bronowanie metodami tradycyjnymi. Na glebach srednio-
~wieztych i zwieztych maszyna moze by¢ stosowana do uprawy gleby
~aoranej. Aktywne maszyny uprawowe stosowane na glebach lekkich
zardzo je przesuszajq, niszczg strukture gruzetkowatg, rozpylaja. Sg to
~awiska niekorzystne w uprawie roli i nalezy ich unikac.

2.1.5. Zasady bezpiecznej obstugi maszyn do uprawy roli

Obstugi maszyn i agregatéw uprawowych powinny dokonywac osoby
=dpowiednio przeszkolone, ktore zapoznaly sie z instrukcjami obstugi
7ych maszyn. Przed rozpoczeciem pracy narzedzia lub maszyny nalezy
7ykonaé obstuge techniczng zgodnie z zaleceniami instrukgji obstugi:
:prawdzi¢ stan elementéw roboczych, ich zamocowanie, nasmarowac
sprawdzi¢ stan oston. Szczegdlng ostroznosc¢ nalezy zachowad w przy-
cadku agregatowania maszyn zawieszanych, poniewaz wystepuje nie-
cezpieczenstwo utraty stabilnosci. Podczas agregatowania z ciggnikiem
- zachowac szczegdling ostroznos¢. W czasie pracy agregatem uwazad
~a osoby postronne — nie powinny przebywac na ciggniku lub maszynie.
.iebezpieczenstwo stwarza mozliwos¢ wyrzucenia kamienia. Obstugiwac
zgregaty pewnie, cho¢ ostroznie. Nie zawracac i nie wykonywa¢ manew-
-dw cofania z zagtebionymi narzedziami. W czasie regulacji czy obstugi
~nytaczyc silnik ciggnika. W czasie transportu zabezpieczy¢ narzedzia
arzed samoczynng zmiang potozenia. Po skonczonej pracy narzedzia
~alezy oczyscic z gleby i innych zanieczyszczen oraz odstawi¢ do miej-
sca parkowania. Po zakonczonym sezonie elementy pracujgce w glebie
zakonserwowac olejem lub smarem konserwacyjnym i przechowywac¢
~ miejscach do tego przeznaczonych, zabezpieczonych przed szkodli-




