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2.6. Mechanizacja zbioru, omtotu, przechowywania
zb6z i kukurydzy

Zbior zb6z i innych roslin uprawianych na nasiona (rzepak, rzepik, groch,
bobik, kukurydza) wykonuje sie roznymi metodami w zaleznosci od
sposobu dojrzewania nasion, wyposazenia gospodarstwa w maszyny do
zbioru nasion, mozliwosci ekonomicznych lub zwyczajéw regionalnych.
Moze on by¢ wielo-, dwu- i jednoetapowy.

Zbior wieloetapowy, najbardziej pracochtonny (do 85% catkowitych
nakfaddw przy uprawie), polega na koszeniu zboza kosiarkami lub wigzat-
kami i formowaniu snopdw, ustawianiu ich w kopy w celu przeschniecia
i transporcie do miejsca przechowywania i omtotu.

Zbior dwuetapowy — polega na koszeniu kosiarkami na pokos gtéwnie roslin
nieréwno dojrzewajgcych i omfot kombajnem po okresie przesychania.

Zbioér jednoetapowy roslin o dojrzatosci petnej jest wykonywany
kombajnem zbozowym, ktéry kosi i mtéci zbierane rosliny.

Nasiona dojrzewajg okoto 3 tygodni i przechodzg roézne fazy dojrzatosci.
W zaleznosci od sposobu zbierania roslin nalezy dobra¢ odpowiednig
faze dojrzatosci nasion. Dojrzatos¢ mleczna (trwa ok. 6 dni), woskowa
(ok. 7 dni) i petna (ok. 7 dni). Zbiér wieloetapowy wykorzystywany jest
do zbioru roslin nasiennych — trawy, koniczyny. Konstrukcje kombajnéw
zbozowych umozliwiajg zbiér innych roslin. Jest to mozliwe po pewnych
modyfikacjach zespotéw tnacych i mtécacych. Znaczne zmniejszenie
kosztoéw zbioru kombajnami spowodowato duze ich wykorzystanie nawet
na matych areatach. Dostosowano réwniez konstrukcje tych maszyn do
potrzeb plantatoréw. Zboza zbierane sg jednoetapowo — jednak mate
gospodarstwa wyposazone w maszyny do wieloetapowego zbioru
stosujg jeszcze te forme.

2.6.1. Maszyny do wieloetapowego zbioru zb6z

W wieloetapowym zbiorze zb6z wykorzystuje si¢ wigzatki i mtocarnie
stacyjne. Wiazatka (rys. 2.216) to maszyna z nozycowym zespotem tna-
cym i nagarniaczem nachylajgcym zboze, ktére uktada na przenosniku
poziomym.

Zboze transportowane jest przenosnikami pochytymi na stét wigzacy,
gdzie jest formowane, ubijane i wigzane w snop. Zwigzany snop wy-
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