rzucany jest na pole z boku maszy- = RSt zespor.
ny. Nastepnie snopy zestawiane sg [ Nagani i
w kopy w celu dosuszenia ziarna § Przenognikd

na polu. Po osiggnieciu odpowied- f 3 | >
niej wilgotnosci — okoto 15% — sno-
py przewozi sie na przyczepach
z recznym zafadunkiem do stogu lub
stodot, gdzie przechowywane jest
do czasu omtotu. Do omtotu zbéz,
roslin strgczkowych czy traw stosuje
sie mtocarnie stacjonarne. Zespoty robocze mtocarni (rys.2.217) to:

Zespoi Przysiona
Zboze — = m*ocqcy wylotu Fartuch
Podbijacze

B Gorna l
E walnia Wytrz asacz T T @

Sito 2O\
=== a4t %7

2/3 wysokosci

Zespoi tnacy

Rys.2.216. Schemat wiqzaiki
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Wyrzutnik Wspornik
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Zanieczyszczenia ¥ Ziarno
drobne

N\ Stoma  §EEiZgoniny  « Plewy
--== Sito zbozowe <~ Sito piaskowe

Rys. 2.217. Schemat miocarni cepowej

— zespot mtocacey (zebowy lub cepowy), tworzy beben z zebami lub
cepami i klepisko, ktére wymtdcajg ziarno z ktoséw,

— wytrzasacze klawiszowe lub pomostowe z podbijaczami, wytrzasaja

ziarno ze stomy,

— podsiewacz tworzy ruchome sito kieszonkowe, z ktérego zsuwaja
sie zgoniny poza maszyne, a ziarno przesiewa sie przez sito do
zespotow czyszczgcych,

— dolna wialnia, gdzie oddzielane sg plewy i inne zanieczyszczenia,
a piasek i ziarna chwastéw wypadajg pod maszyne,

— przenosnik transportujacy ziarno do gérnej wialni,

— gorna wialnia docz
— workownik, ktdry «
strumienia powietr
Zboze przechodzi prz
oddzielajg ziarno od kios
ziarno jest sortowane i
mtocarni jest taka sam:
Wyrdznia sie zespoty
mtécgcego (do 100 cm]
oraz cepowe 0 szerokos
szerokomtotnych. Przep
punktu omtotowego (ry
1. przygotowanie mig;
i 0s6b obstugujacyc
nie i wypoziomowv
regulowanie zespo
rodzaju wymtdcanse
z zaleceniami prod
w instrukgcji obstugi
2. przygotowanie urzat
— pras do stomy, $r¢
wych do zboza,
3. Sprawdzenie warun
towanie sprzetu v |
W czasie omtfotéw, d
lezytego bezpieczenstwe
omfotowy powinna kiero
serwowac zespoty pracyj
parametry i warunki bhp
Dwuetapowy zbidr rc
lega na koszeniu roslin i
niu w pokosy kosiarka pt
(rys.2.219). Kosiarka ta
szerokosci roboczej kos
i przenosnikiem poziomy
da pokos skoszonegc
z boku maszyny. Pokos p
na polu kilka dni w celu
wienia dojrzewania i do:
ziarna. Nastepnie pokos




