ami lub

trzasaja

Fsuwaja

sito do

zczenia,

— goérna wialnia doczyszcza i sortuje zboze na ziarno celne i poslad,

— workownik, ktéry dodatkowo sortuje ziarno celne pod wptywem

strumienia powietrza na 3 frakgcje.

Zboze przechodzi przez poszczegdlne zespoty robocze miocarni, ktore
oddzielaja ziarno od ktoséw i zanieczyszczen. Wymtdcone i oczyszczone
ziarno jest sortowane i workowane. Ogélna zasada dziatania r6znych
mtocarni jest taka sama. Réznice wystepujg w zespotach mtécacych.
Wyréznia sie zespoty mtécgce zebowe o mniejszej szerokosci bebna
mtdcgcego (do 100 cm) zastosowane w miocarniach wagskomtotnych
oraz cepowe o szerokosci bebna mtécgcego 180 cm — w mtocarniach
szerokomtotnych. Przeprowadzanie omtotéw wymaga przygotowania
punktu omiotowego (rys.2.218)¢
1. przygotowanie miejsca pracy mtocarni

i 0s6b obstugujacych — unieruchomie-
nie i wypoziomowanie mtocarni, do-
regulowanie zespotéw roboczych do
rodzaju wymtécanego zboza zgodnie
z zaleceniami producenta zawartymi
w instrukcji obstugi,

2. przygotowanie urzadzen pomocniczych
— pras do stomy, srodkéw transporto- f
wych do zboza, -

3. Sprawdzenie warunkéw bhp i przygo- § "0
towanie sprzetu w punkcie p. poz.

W czasie omtotéw, dla zachowania na-
lezytego bezpieczenstwa, jedna osoba jako
omtotowy powinna kierowa¢ omfotem i ob-
serwowac zespoty pracujace, sprawdzac ich
parametry i warunki bhp i p.poz.

Dwuetapowy zbior roslin po- g e
lega na koszeniu rodin i uklada- | =.,., & [N

2
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Rys.2.218. Organizacja punk-
tu omtotowego

. . napedowy (i
niu w pokosy kosiarkg pokosowg § naganiacz l 1R[[|l||||
(rys.2.219). Kosiarka ta o duzej [ b fiirciec: g

szerokosci roboczej kosi rosliny
i przenosnikiem poziomym ukta- 7
da pokos skoszonego zboza Przenosm//% ! mm"”
e pon ks i cooameny, | 4@
na polu kilka dni w celu umozli- %///

wienia dojrzewania i dosuszenia i
ziarna. Nastepnie pokosy zbiera Rys.2.219. Schemat kosiarki pokosowej




