sie kombajnami zbozowymi z podbieraczami. Obecnie maleje znaczenie
zbioru dwufazowego zb6z. Sposob ten wykorzystywany jest do zbioru
roélin, ktorych technologia wymaga czasu dojrzewania od skoszenia do
pozyskiwania nasion — trawy, motylkowe drobnonasienne.

2.6.2. Maszyny do zbioru jednoetapowego

Zbiér jednoetapowy realizuje si¢ za pomocg kombajnu zbozowego
(rys. 2.220). Obecnie bardzo rozpowszechniony ze wzgledu na znaczne
ograniczenie wykorzystania recznej sity roboczej i zmechanizowany petny
proces zbioru oraz wysokg wydajnosc.

Niekorzystne dla zbioru kombaj-
nami sg zmienne warunki klima-
tyczne i koniecznos$¢ dosuszania
ziarna po zbiorze, krétki okres wy-
korzystania kombajnu w sezonie,
duze koszty jego zakupu. Zastoso-
wanie jednoetapowego zbioru ro-
$lin wymaga zastosowania réznego
rodzaju rozwigzan konstrukcyjnych
poszczegdblnych zespotéw kombaj-
nu, ale jego ogdlne zatozenie nie Rys-2.220. Kombajn zbozowy
zmienia sie.

Kombajn zbozowy (rys.2.221) to EEEE—

. . . Pomost Silnik napgdowy
wieloczynnosciowa maszyna napg- [ zkabina " A Zesptt czyszezacy
dzana wtasnym silnikiem spalino- f uded
wym z mechanizmami prowadzenia
pojazdu i wyposazeniem niezbed-
nym do poruszania sie po drogach
publicznych i obstugiwaniem przez napdu
operatora. Zespét zniwny (heder) Kbt jezdnych
wykonuje zadania kosiarki z podaj-
nikiem do zespotéw midcacych. Po-
zostate elementy to: miocarnia — do
oddzielania nasion od kfosow i czyszczalnia, zesp6t przeno$nikdw ziarna
i ktoséw, zbiornik na ziarno z przenosnikiem wytadowczym, instalacja
elektryczna i hydrauliczna do napedu i sterowania. Wszystkie te ele-
menty umieszczone s na ramie nosnej podpartej 2 przednimi kofami
napedowymi i 2 sterowanymi hydraulicznie kotami tylnymi.

Rys.2.221. Schemat zespoféw robo-
czych kombajnu zbozowego
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