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Przebieg pracy kombajnu zbozowego przedstawiony jest na rys 2.222.
Zboze Scinane jest przez zespét tnacy, transportowane do érodka ze-
spotu i podawane przenos$nikiem pochytym do zespotu mtécacego.
Zespot ten oddziela ziarno od stomy, I
stoma odrzucana jest na wytrza-
sacze, gdzie oddzielana jest sftoma
od pozostatego zboza w wymta-
canej masie. Stoma z wytrzgsaczy
wyrzucana jest na zewnatrz kom-
bajnu Jub moze by¢ kierowana przez
rozdrabniacz na pole. Wymtécone
I wytrzasniete ziarna spadajg na
podsiewacz, z ktérego zsuwajg sie
na sita zaluzjowe zespotu czysz-
czgcego. Lekkie zanieczyszczenia
wydmuchiwane sg na zewnatrz kombajnu, a zgoniny (kawatki sto-
my, wymtocone kfosy) zsuwaja sie z sita poza czyszczalnie. Ziarno
z zanieczyszczeniami spada na sito dolne, gdzie oddzielona zostaje reszta
zanieczyszczen. Niewymt6cone kiosy i ciezkie zanieczyszczenia zsuwajq
sig¢ do kanatu ktosowego skad przenoénikami ktosowymi (Slimakowym
i fopatkowym) transportowane sa do powtérnego wymtécenia — zespo-
tu miécacego. Oczyszczone ziarno przez sito dolne spada na pochylnie
| przeno$nikami ziarnowymi (w kolejnosci slimakowym, topatkowym,
slimakowym) transportowane jest do zbiornika. Po wypetnieniu zbiornika
nastepuje jego opréznianie z wykorzystaniem wytadowczego przeno-
snika $limakowego na srodki transportowe.

Klase kombajnu mozna okresli¢ po jego charakterystycznych wiel-
kosciach pracy tj.: przepustowo$¢ masy zbozowej, szeroko$¢ robocza,
wydajnos¢, rozwigzania konstrukcyjne zespotéw roboczych i sposoby
ich napedu. Duze zapotrzebowanie na prace kombajnéw zbozowych
i obnizanie kosztéw eksploatacji powoduje rozwoj nowych konstrukgji
zespotoéw roboczych. Efektem sa:

1. zwigkszenie przepustowosci — maksymalna iloé¢ masy roslinnej,
jaka moze przerobi¢ kombajn w jednostce czasu lkg/sl, z 5 nawet
do 14 kg/s, wieksza szerokos¢ robocza (najczesciej 4,5 — 6 m, nowe
konstrukcje nawet ponad 9 m),

2. nowe zespoty zniwne, mtécace i czyszczace — nowoczesne konstrukcje
o lepszych parametrach pracy i mniejszym zapotrzebowaniu na moc,

3. automatyzacja regulacji i sterowania - kontrola parametréw pracy
maszyny przez komputer,
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