zespotu mf6cacego w celu powtérnego wymtécenia. Zgoniny i lekkie
zanieczyszczenia zsuwajg si¢ z sita poza kombajn. Ziarno spada na
sito dolne, gdzie jest doczyszczane. Ciezkie zanieczyszczenia spadaja
do kanatu niewymtéconych ktoséw, natomiast czyste ziarno spada
na pochylnig, z ktérej podajnikiem $limakowym dostarczane jest do
przenosnika topatkowego i przenosnikiem slimakowym podawane do
zbiornika ziarna. Stopien oczyszczenia ziarna zalezy od regulowanych
wielkosci szczelin na sitach i wielkosci strumienia powietrza, ktéry
mozna regulowacd kierownicami ustawianymi recznie i predkoscia
obrotowg wirnika przy pomocy przekfadni bezstopniowej. Wraz ze
zmianami konstrukcyjnymi zespotéw mtécacych, modyfikacji ulegaja
zespoty czyszczace. Zmianie ulega gtéwnie powierzchnia sit, ktéra
jest coraz wieksza i zapewnia doktadniejsze czyszczenie ziarna. Nowe
konstrukcje s mniej wrazliwe na prace na pochytosciach, wykorzystu-
ja 1 lub 2 sita i strumien powietrza oraz ssgce dziatanie wentylatora
w celu eliminowania zanieczyszczen. Napetnienie zbiornika mozna
obserwowac¢ wziernikiem lub jest sygnalizowane lampa. Opréznianie
odbywa sig przenosnikiem $limakowym w czasie pracy kombajnu
na przejezdzajacy obok srodek transportowy. Kombajny zbozowe
wyposazane s w instalacje hydrauliczne, ktére utatwiaja sterowanie
parametrami kombajnu w czasie jego pracy w sposéb bezstopniowy.
Instalacja elektryczna i czesto elektroniczna analizuje wyniki pomiaréw
I dostosowuje uktady robocze do zadanych parametréow pracy kom-
bajnu. Wszystkie informacje sptywaja na pulpit sterowniczy operatora
pracujacego obecnie w komfortowej, klimatyzowanej kabinie. Osobny
problem to modyfikacje kombajnu przystosowane do zbioru roélin na
pochytosciach. Dla takich warunkéw konstruowane sg kombajny zwa-
. ne gorskimi. Kombajny te wyposazone s3
w automatyczne systemy poziomowania
§ kombajnu (rys.2.232) i system poprzecz-
| nego kopiowania terenu przez zespét tna-
| cy (rys.2.233). Rozwigzania te sg jednak
bardzo drogie, a wykorzystanie kombajnu
| w warunkach polskich niewielkie.
Znacznie tansze modyfikacje to w klasycz-
| nym kombajnie regulowanie poziomowania
zespotu czyszczacego (rys. 2.234) lub stoso-
—————m———— \VanNie Wysokich przegréd sit z wyréwnywa-
Rys.2.232. Schemat automa- Ni€mM warstwy ziarna strumieniem powietrza
tycznego poziomowania (rys.2.235).

Rys.2.233. Kopiowar'=?
przez zespot tnacy

2.6.3. Kombajn z
- przystos

Kombajny zbozowe
w celu wydtuzenia icr
eksploatacji. Podczas
sie okotfo 7 dni wezesr
omtotu przeschnietyc-
sie kombajny wypos:z
bieracze palcowe v ™
zniwnego. Podbieracz
lub mimosrodowe .7
winny miec¢ predkas:
palcdw do 50 % wie«s
$ci kombajnu w celu p
podbierania rodlin z ¢
Przystosowanie x«
ru kukurydzy polegza
adapteru do zbiorc
(rys.2.237) z czterech
i walce obrywaja koiby
tu mtécacego, a todya:
Chwytacz kamieni mu
specjalnym progiem,
tam kolby. Ostania si:
wzmocnione klepisko
lezy wymieni¢ sita zz2




