4. wprowadzanie nowych silnikéw i mechanizméw napedowych, podnoszenia roslin w

5. rozszerzanie wykorzystania kombajnu z dodatkowym wyposaze- sitownikow instalacji
niem. Do ciecia stosowar
skoszonej masy prze

Zespot zniwny podajnika. Na srodku

Zespot zniwny (rys. 2.223) sklada sie
z rozdzielaczy tanu, nagarniacza,
zespotu tnacego, podajnika slima-
kowo-palcowego i przenosnika po-
chytego.

Zespot ten potaczony jest z ramg
wahadtowo, co pozwala na kopio-
wanie terenu w czasie pracy i regulo-
wanie wysokosci koszenia. Podparty
jest dwoma sitownikami hydraulicz-

zboze do przenosnik:
ten podaje materiat r

Zespoty mtocace

Tradycyjny zespdt mice
sie z jednego otwarte
okofo 450 mm i zam
cepOwW Oraz azurowwet
elementem regulac;: :
szczeliny. Na wiode wr

nymi umozliwiajgcymi zmiane poto- Rys.2.223. Zespét zniwny kombajnu wylocie 3-24 mm irys.
zenia roboczego i transportowego zbozowego tej szczeliny zalezy
(rys.2.224). bajnu, jakos¢ wymtac
—— mmssemms——s  Przy duzych szerokosciach zespotéw zniw- uszkadzania nasion.
namicy @ NYCh 5§ one przewozone podczas transpor- Przed wlotem do
I Forowe || tu na specjalnym woézku z tytu kombajnu. znajduje sie chwytacz
Rozdzielacze tanu po zewnetrznych stronach Zy codziennie sprawc
zespotu oddzielajg zbierane rosliny od po- rynna, w ktérg wpac
E zostajacych na polu, szczegdlnie pochylone twarde przedmioty m¢
L || i wylegte. Nagarniacz podtrzymuije rodliny carnie kombajnu. Poz:
Rys.2.224. Schemat ustawie- 'V €Z35i€ !(pszen!a i podaje Sciete ro§lllny na z podajnl_ka pochyfegc
nia zespolu zniwnego podajnik shmf'akowo-pal_cowy. Predkos¢ obro- wlotowej. Pod wply
towa nagarniacza powinna by¢ tak dobrana mibdcacego (450-1103
(troche wieksza od predkosci kombajnu), aby cierana w szczelin‘e ¢

nie odchylac roslin do przodu ani nie uderza¢ nem a klepiskiem. %
w rosliny, co moze powodowa¢ osypywanie § f’ przesiewane jest przez
. . . . . . @ Podstawa mimosrodu . o7
sie ziarna i duze straty. Nagarniacz ma moz- | Tarcza mimeérodu ziarna oraz 30% plew
liwos¢ regulowania kata ustawienia palcow, § obrotowa i wielkosc s
neutralne - pionowe lub aktywne - odchy- jest z pomostu opera
lone w kier_unku kombajnu, podnoszace _, 08 ol prowadzacel | obrptowa bgbna i duz
wylegte zboze do zespotu tnacego. Ponadto {arozq mimosrody nasion wrazliwych na
nagarniacz moze zmienia¢ wysokos¢ usta- § matg szczeline i duza ¢
wienia tak, aby jego listwy pochylaty rosliny Eesmmms nasion). Masa roslinna

w 2/3 ich wysokosci (rys. 2.225). Wysuwanie Rys.2.225. Schemat ustawie- kieruje jg na poczatek
do przodu potrzebne jest w czasie zbioru do nia palcéw nagarniacza beben i powtérnemu :




