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Wyeliminowanie wytrzasaczy zwicksza obcigzenie podsiewaczy i czysz-
czalni. Zespoty te znacznie ograniczajg zastosowanie kombajnu do zbioru
kukurydzy.

Nowe osiowe systemy omtotu i separadji (rys.2.229) polegajg na za-
stosowaniu podtuznych bebnéw mtécaco-transportujacych. Przednia
czgs$< jest elementem mi6cgcym, a tylna spetnia role wytrzasacza. Listwy
mt6cgce na wirniku utozone srubowo przemieszczajg spirainie mtécony
materiat wzdtuz osi wirnika wewnatrz azurowego cylindra do wylotu
(rys.2.230). Zespoty te nie sa wrazliwe na prace na pochytosciach, do-
brze zbieraja kukurydze na suche ziarno, 3 razy mniej uszkadzajg nasiona
w poréwnaniu do cepowych, co znacznie zwieksza ich uniwersalnoé¢.
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Rys.2.229. Schemat osiowego zespotu N = \ omiotows
mtécgco-separujgcego

Rys.2.230. Schemat wirnikowego zespo-
tu mtécaco-separujgcego

Zespoty czyszczace

Zespot czyszczacy kombajnu zbo-
zowego (rys. 2.231) to: podsiewacz,
zespot sit i wentylator. Ziarno, za-
nieczyszczenia i niewymtécone kto-
sy z klepiska i wytrzasaczy spadajg
na podsiewacz, ktéry wykonujac
ruchy wahadtowe zsypuje caty za-
wartosc na sita zaluzjowe. Wytwa-
rzany przez wentylator strumien
powietrza przewiewa cala mase zbozowa, wydmuchuje poza kombajn
lekkie zanieczyszczania.

Sita zaluzjowe majg mozliwos¢ recznej zmiany szerokosci szczeliny,
dostosowujac ja do czyszczonego ziarna. Sito gérne zakoriczone jest
sitem ktosowym z grzebieniem, przez ktére niewymtécone kfosy wpadajg
do kanatu ktoséw z przenosnikiem slimakowym. Nastepnie dostarczane
s do przenosnika fopatkowego z podajnikiem $limakowym i dalej do
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Rys.2.231. Schemat zespotu czyszcza-
cego
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