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2.6.3. Kombajn zbozowy
— przystosowanie do zbioru innych roslin

Kombajny zbozowe przystosowywane sg do zbioru réznych roslin
w celu wydtuzenia ich sezonu pracy o okoto 20% i zmniejszenia kosztow
eksploatacji. Podczas dwuetapowego zbioru roslin koszenie rozpoczyna
sie okofo 7 dni wcze$niej na pokos przy wilgotnosci ziarna okoto 35%. Do
omiotu przeschnietych roslin stosuje

5|Q kombajny Wyposaione w pOd' ircz dbierac Poiz N

mimosrodowy ta$émowy

bieracze palcowe w miejsce zespotu
zniwnego. Podbieracze krzywkowe
lub mimosrodowe (rys. 2.236) po-
winny mie¢ predkos¢ obwodowg
palcdw do 50 % wiekszg od predko-
$ci kombajnu w celu prawidtowego
podbierania roslin z pokosu.

Przystosowanie kombajnu do zbio-
ru kukurydzy polega na zastosowaniu @&
adapteru do zbioru kolb kukurydzy
(rys.2.237) z czterech rzedéw. tancuchy
i walce obrywaja kolby i podajg do zespo-
tu mtécacego, a todygi pozostajg na polu.
Chwytacz kamieni musi zostac zasfoniety
specjalnym progiem, aby nie wpadaty
tam kolby. Osfania sie beben i montuje = e
wzmochione klepisko i wytrzgsacze. Na- Rys.2.237. Kombajn z adapterem
lezy wymienic sita zaluzjowe i ktosowe do zbioru kukurydzy
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