) Wytrza.sa.cze (rys.2.228) wydzie- -~ — e a————
lajq resztki ziarna ze stomy. Zwykle § stale  dodatkowy  wysuwana
budowane s3 jako klawiszowe. §

Klawisze pracujg naprzemiennie | o T

na WaiaCh WykorbionyCh' W gér' wy't(rlje‘:g:éza Dno klawisza tov:gisuko Pgttvrgvnvja
nej czesci w formie 3-4 kaskad f;.;f Wlkwbw"ew

z sitami, w dolnej jako blaszane S —

dno z pokrywkami, ktére moze Rys. h2 .228. Schemat wytrzasaczy klawiszo-
by¢ przedtuzone szuflada. Pokryw- e

ki umozliwiajg czyszczenie wytrzasacza, a szuflady zwiekszajg intensyw-
nos$¢ wytrzasania nasion. Nasiona, plewy i zgoniny z dna wytrzasaczy
i z klepiska spadajg do czyszczalni.

Najwigksze zmiany konstrukcyjne dotyczg zespotéw mtécaco-separu-
Jacych. Wprowadzane sg w celu zwigkszenia wymtdcania ziarna i przepu-
stowosci kombajnu. Nowe konstrukcje dazg do zwiekszenia ,,przesiewu”
przez zespot mtécacy, co decyduje o wymaganiach stawianych wytrzasa-
czom. Im wigksza ilos¢ masy przesiewana jest przez zespét mtécacy, tym
mniejsza moze by¢ powierzchnia robocza wytrzgsaczy, co prowadzi do
zmniejszenia wymiaréw i masy kombajnu. Zespoty mtécace dwubebnowe
i kombajny z obrotowymi wytrzasaczami osiggajg 95% przesiewu. Maja
mate wymiary i osiggajg dobra skutecznosci dziatania. Zespoty trzybebnowe
czy stozkowe osiggajg 99% przesiewu, co znacznie ogranicza stosowanie
wytrzgsaczy lub je w ogdle eliminuje, tabela 2.24.

Tabela 2.24. Zespoty mt6cace kombajnéw zbozowych

 z obrbtowyml wytrzqsaczam| :

f;Zésﬁoly mtécqce '
-z bebnem stozki

Wyeliminowanie wytr
czalni. Zespoty te znac
kukurydzy.

Nowe osiowe syste
stosowaniu podtuzny
czesc jest elementem: 1
mtdcace na wirniku uf
materiat wzdtuz osi v
(rys.2.230). Zespoty
brze zbierajg kukurydz
w poréwnaniu do cep

Rys.2.229. Schemat cs1.
mibcaco-separujacegae

Zespoly czyszczacs
ZespOt czyszczacy kor
zowego (rys.2.231} ta:
zespot sit i wentylaton
nieczyszczenia i nievyr
sy z klepiska i wytrzas:
na podsiewacz, kiory
ruchy wahadtowe zsy1
wartos¢ na sita zaluzc
rzany przez wentylat
powietrza przewiewa
lekkie zanieczyszczani:

Sita zaluzjowe majz
dostosowujac jq do
sitem ktosowym z grzet
do kanatu ktoséw z prz
sq do przenosnika top




