BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

27.4. Podreczny sprzet gasniczy
Zasadnicza rola podrecznego sprzetu gasniczego jest gaszenie pozaréw w pierwszej fazie
ich powstania, czyli jeszcze w zarodku.

Do podrecznego sprzetu gasniczego zalicza si¢ gasnice przeno$ne, gasnice przewozne
(agregaty gasnicze), hydronetki wodne, koce gasnicze.

Rys. 27.3. Koc gaéniczy

Kazdy zaklad powinien by¢ wyposazony w odpowiedni zestaw sprzg¢tu gasniczego.
Sprzet ten powinien by¢ dostosowany do charakteru danej firmy i specyfiki ewentualnego
zagrozenia pozarem. Na przyklad:

e do zabezpieczenia magazynu chemicznego najlepsze sa agregaty oraz gasnice proszko-
we i pianowe, ktére doskonale gasza rozlane ciecze,

e pomieszczenia archiwéw najlepiej zabezpieczy¢ gadnicami proszkowymi wypelniony-
mi proszkiem ABC, ktéry podczas gaszenia nie zniszczy zasobéw archiwalnych (jedy-
nie moze je zanieczyscic),

e w miejscach, w kt6rych znajdujg sie tablice energetyczne, silniki i urzagdzenia mecha-
niczne oraz przy serwerowniach najlepszym rozwigzaniem bedzie zastosowanie gasnic
$éniegowych — zawarty w nich dwutlenek wegla gasi w miare skutecznie i przede wszyst-
kim nie pozostawia zanieczyszczen. ‘

Podstawowe uzupelnienie podrecznego sprzetu gasniczego w budynku stanowia hy-
dranty wewnetrzne. Mozna réwniez wzig¢ pod uwage wykorzystanie tzw. dodatkowego
sprzetu pomocniczego, ktéry nie jest wymagany przepisami, takiego jak ttumice, bosa-
ki, fopaty, wiadra, skrzynki z piaskiem. Ten sprzet czesto stanowi wyposazenie terenéw
osrodkéw wypoczynkowych, pél biwakowych, wiejskich zabudowari gospodarczych czy
placéw budowy.

Hydranty to urzadzenia przeciwpozarowe, ktére podobnie jak gasnice moga by¢ wyko-
rzystane przez uzytkownikéw obiektu do gaszenia pozaru w pierwszej jego fazie, gdy jest
to mozliwe i przede wszystkim bezpieczne.

Wyjatek stanowig bazy i stacje paliw ptynnych, gdzie zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociggi przesytowe dalekosigzne stuzqgce do trans-
portu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (DzU nr 243, poz. 2063 z péZn.
zm.) dodatkowo powinny by¢ jeszcze koce gasnicze.
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