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Ewakuacje oséb nalezy rozpocza¢ od strefy bezposredniego zagrozenia, a nastepnie
wyprowadza¢ ludzi z obszaréw, na ktérych ogieri i / lub dym moze si¢ rozprzestrzeni¢
i odcig¢ mozliwos¢ ewakuacji. W pierwszej kolejnogci nalezy ewakuowac¢ osoby o ograni-
czonej zdolnosci poruszania si¢ (starsze, niepelnosprawne, dzieci).

Wszystkich, ktérzy nie majg mozliwosci bezposredniej ewakuacji, nalezy zebra¢ w po-
mieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta pozaru i oczekiwac na przybycie jednostek PSP,

W czasie ewakuacji nalezy wykorzysta¢ sprzet istniejacy w zakladzie pracy, np. rekawy
ratownicze, maseczki ucieczkowe, drabiny pozarnicze.

Po zakoriczeniu ewakuacji nalezy sprawdzi¢, czy wszyscy opudcili strefe, ktéra podle-
gata ewakuaciji.

ZAPAMIETA]

W przypadku jakichkolwiek podejrzet, ze jakies osoby mogty pozosta¢ w obiekcie, nalezy
natychmiast powiadomi¢ przybyte jednostki PSP.

27.3. Techniczne Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego

Techniczne $rodki zabezpieczenia ppoz. dzielg sie na urzadzenia, instalacje, sprzet ppoz. oraz
rozwigzania budowlane majace zapobiega¢ powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaréw.

Do najwazniejszych urzadzeri i instalacji ppoz. nalezy zaliczy¢ state urzgdzenia ga$ni-
cze stuzace do ograniczenia lub zwalczania pozaru, systemy sygnalizacji alarmu pozaro-
wego, dZzwiekowy system ostrzegawczy, urzadzenia oddymiajgce, pompy w pompowniach
ppoz., przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia zabezpieczajace przed wybuchem,
drzwi i bramy przeciwpozarowe z systemami sterowania.

Do rozwigzan budowlanych stuzacych zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania
si¢ pozaréw zalicza si¢ m.in. stosowanie niepalnych materiatéw budowlanych, zabezpie-
czenie konstrukeji budowlanych érodkami ognioodpornymi, stosowanie odziezy ppoz.,
kurtyn ppoz., drzwi dymoszczelnych.




