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7 APAMIETA]

Znajomos$¢ oznakowania grup pozaréw umozliwia dobér najskuteczniejszych i najbezpiecz-
niejszych érodkéw gasniczych do firmy.

B uwaca

W praktyce na etykietach niektérych (zwlaszcza starszych) egzemplarzy podrecznego
sprzetu gagniczego mozna jeszcze znalez(¢ litere E. Ten symbol oznacza sprzet przezna-
czony do gaszenia réwniez instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem. Obecnie
oznaczenia takie zastepuje si¢ odpowiednig informacja tekstows.

Zastosowanie gasnic
Gasnice i agregaty proszkowe s3 powszechnie stosowane jako podstawowe zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektéw uzytecznosci publicznej, handlowych, ustugowych i magazy-
néw oraz zaktadéw produkeyjnych réznych branz, w ktérych ewentualne zagrozenie sta-
nowig materiaty zaliczane do grupy pozaréw A, B i C.

Natomiast agregaty proszkowe zaleca si¢ jako zabezpieczenie przeciwpozarowe stacji
paliw, zakladéw petrochemicznych, hal fabrycznych branzy chemicznej, malarni i lakierni.

Mechanizm gasniczy proszkéw wynika z tzw. dziatania inhibicyjnego. Polega ono na
przerywaniu taricuchowej reakgji spalania, spowalnianiu jej w wyniku ztozonych proce-
séw chemicznych w plomieniach.

Gasnice i agregaty $niegowe stanowig najcze$ciej uzupelnienie gasnic proszkowych.
Nadajj sie do gaszenie pozaréw w serwerowniach, kotlowniach, centralach telefonicznych,
akumulatorniach oraz przy tablicach rozdzielczych energii elektrycznej. Gazowy CO, sku-
tecznie gasi urzadzenia mechaniczne i nie pozostawia zatar¢ i zabrudzen.

Gasnice i agregaty pianowe stosuje sie sporadycznie. Srodkiem uzywanym do gaszenia
w gasnicach i agregatach pianowych jest piana mechaniczna.

Piana gasnicza jest natomiast podstawowym $rodkiem gasniczym uzywanym przez
straz pozarna. Moze by¢ wykorzystywana wszedzie, gdzie palg si¢ materialy zaliczane do
grup pozaréw A i B.

Rys. 27.5. Gasnice: proszkowa, $niegowa i pianowa
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