OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Koce gasnicze to ptachty o powierzchni 3—4 m2 wykonane z wiékna szklanego lub

szpieca- innej tkaniny dopuszczonej do stosowania w tym celu. Stuza do mechanicznego thumie-

- nia ognia w zarodku, do gaszenia matych przedmiotéw, odziezy plonacej na czlowieku
lub silnikéw. Stosuje sie je réwniez do zabezpieczania materiatéw palnych zagrozonych
rozpryskami iskier lub kropli stopionego metalu podczas prac spawalniczych.

27.6. Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego
ceznego Zasady rozmieszczania podrecznego sprzetu gasniczego zawiera Rozporzgdzenie Ministra
pbrﬁzzn.a- Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21 kwietnia 20006 r. w sprawie ochrony przeciwpozaro-

che wej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

® Sprzet powinien byc¢ rozmieszczony w miejscach atwo dostepnych i widocznych (np.

przy wejsciach i klatkach schodowych).
‘eczenie e W obiektach wielokondygnacyjnych sprzet powinien si¢ znajdowa¢ w tych samych
magazy- miejscach na ka.zde]' kondygnacji (jezeli WaI:ul’lki techniczne na to pozwa'lajq). .
anic sta- e Odleglos¢ dojécia z poszczegélnych stanowisk pracy do sprzetu nie powinna by¢ wiek-
sza niz 30 m.
ve stacji ® Sp.rz.et nalezy umiegzczaé w miej scgch nienarazonych na uszkodze?nie.
akierni. e Miejsce usytuowania sprzetu. powinno by¢ oznakowane.: zgodnie z Polska Normga
ono na PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczetistwa — Ochrona przeciwpozarowa.
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Rys. 27.6. Oznakowanie i rozmieszczenie sprzgtu gasniczego w miejscu pracy




