OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

szej fazie
rzewozne
$niczego. Rys. 27.4. Hydrant wewnetrzny
1tual
Huainego Kolejnym wyjatkiem s3 miejsca prac zniwnych, ktére nalezy wyposazy¢ réwniez w becz-
+ proszko- ke z wodg i wiadro lub inne narzedzie umozliwiajace czerpanie wody.
’ Sprzet gasniczy to urzadzenia stuzace do gaszenia pozaréw (np. gadnice i agregaty ga-

el $nicze), natomiast §rodki gagnicze stosowane w gasnicach to substancje i zwiazki chemicz-
'pemiony- . e e o . . .. . s
ych (jedy- ne majace whadciwosci gaénicze (np. woda, piana, proszki, CO,, halony i ich zamienniki).
2 mecha. 27.5. Zastosowanie $rodkéw gasniczych
nie gagnic Zakres stosowania §rodkéw gasniczych okreslono umownie za pomocy symboli litero-
ie wszyst- wych (A, B, C, D iF) ustalonych dla poszczegdlnych grup pozaréw.

Tabela 27.1. Grupy pozaréw
nowia hy- ST T - : ' S Y
atkowego - Grupa pozaru % Charakterystyka grupy pozaru (przyktady materiatow)
ice, bosa- ! A pozary materiatéw statych, przy ktérych normalhym spalaniu powstaja
eterenéw zwykle zarzace sig wegle (np. drewna, papieru, termoutwardzalnych tworzyw
czych czy | sztucznych, tkanin)
by¢ wyko- B po?arzl cieczy i topiqcy{:hlsiq materiatéw statych (np. benzyny, alkoholi,
e, gdy jest lakieréw, rozpuszczalnikéw, termoplastycznych tworzyw sztucznych) ‘
‘ pozary gazéw (np. metanu, acetylenu, wodoru, gazu ziemnego)

liem Mini-
n powinny ; D pozary metali (hp. magnezu, glinu, potasu, sodu)
? do trans- pozary mediéw kuchennych (roslinnych lub zwierzecych olejéw i tuszczéw)
>3 2 pézn. w urzadzeniach kuchennych




