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Posiadajg one wibratory montowane na dnie komér wysadzajacych.
Napedzane sa silnikami elektrycznymi z instalacji ciagnika, co powoduije
rownomierny sptyw sadzeniakéw na tasme czerpakowa. Posiadaja rowniez
pomost roboczy stuzacy do sktadowania skrzynek z podkietkowanymi
sadzeniakami. Pracownik obstugujacy w czasie pracy wysypuje ziemniaki
ze skrzynek na pochyte dno zbiornika sadzarki.

Sadzenie rozsady wymaga zastosowania specjalnych sadzarek pot-
automatycznych, ktére maja mozliwos¢ sadzenia roslin bezposrednio
w glebie na polu. Stosuje si¢ je do sadzenia rozsady doniczkowane]
(doniczki ziemne, torfowe, papierowe) i sadzenia roslin z brytka ziemi
z tac wielokomorowych (wielodoniczek). Czesto wyposazane sg w do-
zownik wody i nawozéw oraz podlewacz. Sadzarki takie przeznacza sig
do sadzenia wszystkich rodzajéw rozsady warzyw (kapusta, seler, por,
kalafior, papryka) truskawek, kwiatow, roslin w szkétkach lesnych, wikliny
i wierzby energetycznej. Zespoty wysadzajace tarczowe (rys.2.123) to
dwie elastyczne tarcze, ustawione pod katem do siebie, aby na czesci
obwodu stykaty sie ze soba. Obstugujacy wktada sadzonki migdzy za-
ciskajace sie tarcze korzonkiem na zewnatrz tarczy. W wyniku obrotu
tarczy sadzonka zostaje przeniesiona do wykonanej przez redlicg bruzdy,
nastepuje zasypanie sadzonki ziemia, lekkie ubicie i zwolnienie sadzonki
z tarcz wysadzajacych. Zespoty wysadzajace chwytakowe (rys.2.124)
W miejsce tarcz zamontowane majg chwytaki, odchylane sprezynami
a zamykane mechanicznie przez prowadnice. Zasada dziatania jest taka
sama jak sadzarki tarczowej. Wymiana chwytakéw umozliwia rézne
zastosowanie sadzarki. Sadzarki te majg mozliwos¢ nawozenia i podle-

wania wsadzonej rosliny.
Skrzynka z sadzonkami e
Chwytak sadzonki =
Siodetko dla obstugi

Rys.2.124. Schemat sadzarki chwytako-
wej do rozsad

Rys.2.123. Schemat sadzarki tarczowej
do rozsad




