2.3.3. Sadzarki do ziemniakéw i rozsad

Sadzenie ziemniakéw moze odbywad sie za pomocg sadzarek automa-
tycznych i pétautomatycznych. Do uzyskania wysokiego plonu, utatwienia
pielegnadji i zbioru, sadzarki musza spetnia¢ kilka wymagan. Sadzarki po-
winny mie¢ mozliwos¢ regulacji szerokosci miedzyrzedzi. Ta szerokos¢ jest
zunifikowana i dostosowana do rozstawu kot ciggnika i wynosi 62,5 cm.
Ze wzgledu na stosowanie maszyn o wiekszych szerokos$ciach roboczych
I ciezszych ciggnikow, zaleca sie szerokosé miedzyrzedzi 75 cm. Sadzark
powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji rozstawu roslin w rzedzie (18-42 cm,
co 3 cm) niezbedng do réznego rodzaju produkcji (ziemniaki jadalne,
przemystowe, sadzeniaki). Regulowana tez powinna by¢ gtebokos¢ sadze-
nia i grubo$¢ warstwy gleby przykrywajacej sadzeniak. Po wysadzeniu,
rzedy powinny by¢ uformowane w postaci redlin, co przyczynia sie do
uzyskania dobrej jakosci plonu. Przy sadzeniu sadzarkami automatycz-
nymi ziemniaki powinny by¢ pobudzone i posortowane przynajmniej na
dwie frakcje. Sadzeniaki mate o $rednicy ok. 30-45 mm i duze 45-60 mm.
Podczas sadzenia nieujednoliconego materiatu sadzeniakowego wystepuje
nierdwna grubosc przykrycia glebg i nieréwne wschody. Waznym elementem
podczas sadzenia jest predkos¢ sadzenia (ok. 4 km/h), zbyt duza powoduje
toczenie si¢ ziemniakdéw w bruzdce i nieréwne uktadanie w rzedzie. Sposob
utozenia sadzeniakéw w redlinie pokazuje tabela 2.16.

Tabela 2.16. Sposoby potozenia sadzeniakéw w redlinie
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