2.3.4. Zasady bezpiecznej obstugi maszyn do siewu
i sadzenia

Prawidtowo wykonany zabieg siewu lub sadzenia powinien charaktery-
zowac sie prostoliniowoscig rzedéw, doktadng iloscig wysiewu, réwna
gtebokoscig wysiewu (sadzenia) i przykrycia nasion, brakiem omijakow
i miejsc podwdjnie zasianych. W przypadku sadzarek — dodatkowo bra-
kiem uszkodzen sadzeniakow lub kietkéw w czasie sadzenia, réwnym
ksztattem redlin i bruzd bez sladéw przejazdu sadzarki — dopasowanie
do przysztych zabiegéw pielegnacyjnych. Podczas wysiewu i sadzenia
nalezy zwraca¢ uwage na stabilnos¢ agregatu (szczegélnie na skfonachi
i mozliwos¢ przesypywania sie ziarna w skrzyni nasiennej na jedng strone.
Nalezy zapewni¢ réwniez odpowiedni transport materiatu siewnego na
pole. Nie powinno sie transportowac siewnikéw (sadzarek) z wypetniona
skrzynig nasienna. W czasie pracy nalezy zwréci¢ uwage na strefe dziatania
znacznikow (ludzie, stupy, drzewa). Przy obstudze sadzarek potautama-
tycznych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ podczas podawania
sadzeniakéw lub sadzonek do elementéw chwytnych. Nie przegarniac
nasion rekami (uwaga mieszadto), przy nasionach zaprawianych nalezy
przestrzegac zasad okreslonych przez producentéw srodkéw chemicznych.
Regulowanie znacznikéw i wykonywanie préby kreconej wykonywac
maszynami odtgczonymi od ciggnika. Siewniki i sadzarki jako maszyny
z precyzyjnymi elementami czesto wyposazanymi w ukfady hydrauliczne
i elektroniczne nalezy chroni¢ przed wptywami warunkow atmosferycz-
nych i przechowywa¢ w garazach lub ostonietych wiatach.

Sprawdz, czy potrafisz

— opisa¢ budowe i dziatanie siewnika rzedowego i punktowego,

— opisac¢ budowe i dziatanie sadzarki pétautomatycznej do ziemnia-
kow,

— opisac¢ budowe i dziatanie sadzarki do rozsad,

— wykonac¢ prébe krecong siewnika,

— zastosowac rozne przyrzady wysiewajgce siewnika,

— ustawid szerokos$¢ miedzyrzedzi,

— obliczy¢ dtugosci znacznikéw,

— obliczy¢ rozstawienie sciezek przejazdowych,

— przygotowac do pracy sadzarke do ziemniakéw w zaleznosci od
kalibru sadzeniakow,

- przygotowac do pracy sadzarke do rozsady w zaleznosci od rodzaju
rozsady,

— okresli¢ zasady bt
zasady konserwacj
i sadzenia.
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