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Sadzarki automatyczne budowane sa jako tarczowe (rys. 2.117). Sa to
maszyny zawieszane z tarczowo-chwytakowym zespotem wysadzaja-
cym, ktoéry automatycznie wybiera pojedyncze sadzeniaki ze zbiornika.
Po obrdceniu sie tarczy poza E———
zbiornik, zostaje zwolniony
nacisk sprezyny przytrzymu-
jacej i sadzeniak wpada do
bruzdy wykonanej przez redli-
ce. Nastepnie zostaje zakryty
gleba z redling uformowana
zespotem obsypujacym. [?I
Sadzarki automatyczne
przenos$nikowe z zespotem
wysadzajgcym czerpakowo-

. @E
i X Sadzeniaki Obsypnik
przeno$nikowym jedno lub =

dWU"ZQd_OWYm (rys.2.118): Rys.2.117. Schemat sadzarki tarczowej i dzia-
czerpaki zamocowane na fanie chwytaka

tancuchu tworzg przenosnik,
przesuwajac sie przez zbiornik
wybierajq sadzeniaki, przeno-
sz je do gory i wynoszg poza
zbiornik, skad rurg spadowa
doprowadzane sg do bruz-
dy. Zespoty obsypujgce moga
mie¢ tradycyjne obsypniki
skrzydetkowe lub talerzowe
(rys.2.119). Sadzarki budowa-
ne sg jako zawieszane dwu,
cztero i wiecej rzedowe, na-
ped otrzymuja od kota jezd-
nego. Sadzarki czterorzedowe
o wiekszych zbiornikach maja Rys.2.118. Sadzarka przenosnikowa
mozliwos¢ wspofpracy z siew-
nikiem nawozowym. Maszyny te s3 potzawieszane (rys.2.120).
Sadzenie ziemniakéw podkietkowanych wymaga specjalnych kon-
strukcji sadzarek i udziatu cztowieka. S3 to sadzarki pétautomatyczne,
w ktérych napetnianie zespotéw wysadzajacych odbywa sie recznie przez
obstugujacych maszyne. Dalszy proces sadzenia odbywa sie automatycz-
nie. Reczne podawanie sadzeniakéw zabezpiecza je przed obrywaniem
kietkéw w czasie wybierania (ocieraniem sig o siebie i elementy maszyny)
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