'esne zespoty
tkéw wysiew-
i wysiewajgce
dciskanym do
szkodzeniem:.
36), ktore do-
rch (rys. 2.98).

glny Elastyy

nat redlicy

Siewniki wyposazane sg w zagarniacze
pretowe (rys.2.99) zakrywajgce nasiona po
wysiewie cienkg warstwa gleby, eliminuje
to wykonywanie dodatkowego zabiegu.

Rys. 2.98. Redlica talerzowa

Regulacja ilosci wysiewu nasion na
powierzchnig zalezy od rodzaju sto- [
sowanych zespotéw wysiewajacych. ' Watek gtadki
Zespoty wysiewajgce roweczkowe i o AR
moga by¢ przesuwane \_N;diui swojej \ A - napedowy
osi, zwiekszajac lub zmniejszajgc swojg ; (e
powierzchnie roboczg (rys. 2.100), daje \
to mozliwos¢ bezstopniowej zmiany § o c:nuace N\t Gniazdo
ilosci wysiewu nasion. , -

. W celu do_kiadnego dozowa_n'a na- Rys.2.100. Zmiana ilosci wysiewu
sion do wysiewu oprécz specjalnych zespotem roweczkowym
przyrzadow wysiewajgcych wykorzy-
stuje sie kierunek ich obrotu, ktéry powoduje inne wygarnianie nasion
z gniazda nasiennego, tabela 2.14

Tabela2.14. Sposoby wysiewu nasion.

Wysiew dolny

Wysiew dolny | stosowany do wysiewu zb6z

ztobkowany




